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SMLOUVA

na dodavku nastroje pro tvorbu a udrzbu Gzemné analytickych podkladii (NUAP) a
souvisejicich sluzeb jako souéasti projektu tzv. Digitalni mapy verejné spravy (dale jen

»DMVS*)
| ~ uzaviena ve smyslu § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., obéanského ;ékoniku (dale jen ,, obéansky
zakonik®)
ev. &islo smiouvy nabyvatele:| ¥ 04/ O/N/F /2% 14

ev. &islo smlouvy zhotovitele:

17/2014

- Jiho€esky kraj
Sidlo: U Z|mniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice
Zastoupeny: Mgr Jifim Zimolou, hejtmanem
Zastupce ve vécech technickych: RNDr. Petr Horn Ph.D., Mgr. Tomas Pokorny, Ing. Romana Vackaiova
IC: 708p0650
DIC: CZ10890650
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobotka Ceské Bud&jovice
€. uctu: 199[783072/0300
Osoby povéfené jednanim v ngsahu této smlouvy ve vécech smluvnich:
Ing Petr Vobejda, tel.: 386 720 503, e-mail: vobejda@kraj-jihocesky.cz

(dale jen ,Nabyvatel") na stra

né jedné

Sdruzeni T-MAPY a GEOREAL pro NUAP JCK

jednajici: spole¢nosti T-MAPY spol. s r.0., vedoucim spoleénikem sdruzeni

se sfdlem: Spitalska 150, 500 03 Hradec Kralové

zastoupeny Harsem Christerem Jérgenem Kjellkvistem a Ing. Jifim Brada¢em, jednateli
zastupce ve vécech technickych: Mgr. Martin Maly, vedouci realiza¢niho tymu

IC: 47451084

DIC: CZ47451084

bankovni spojeni: CSOB a.s., pobotka Hradec Kralové

¢. ucdtu: 8688743/0300

(dale jen ,Zhotovitel") na stra

uzaviraji nize uvedeného dne

né druhé

, mésice a roku tuto Smiouvu

Podkladem pro uzavieni tétg Smilouvy je nabidka Zhotovitele ze dne 07. 03. 2014 (dale jen ,nabidka") podana
ve vefejné zakazce nazvand| ,Nastroje pro tvorbu a udrzbu Gzemné analytickych podkladd (NUAP)* (dale jen
.vefejnd zakazka'), zadavanhé v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdé&jSich predpisd (dale jen ,ZVZ"). ,

~Smiuvni strany shodné& prghlasuji, Ze jsou si védomy skute¢nosti, Ze Vefejnd zakadzka je financovana
z prostiedkd Evropské unie v ramci vyzvy ¢é. 08 Integrovaného operac¢niho programu (dale téz ,1OP" &i ,vyzva €.
08") pro projekt ,Rozvoj sluzeb eGovernmentu v Jihoteském kraji* (déle téz ,projekt‘) a v této souvislosti se
zavazuji dodrzovat veskeré pozadavky a podminky, které se k IOP vazi, se kterymi se pfed podpisem této
smiouvy seznamily.
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I. Ugel a pfedmét Smiouvy

1.1. Ugelem a predmétem této Smiouvy je zpracovani a dodavka ,Nastroje pro tvorbu a Gdrzbu Uzemné
analytickych podkiad( (dale jen ,Nastroj*) a souvisejicich sluzeb jako soucasti projektu tzv. Digitalni
mapy veiejné spravy (dale jen ,DMVS*) dle vyzvy ¢. 08 a dale aprava prav a povinnosti smluvnich stran
pfi realizaci pinéni ¢lle této Smlouvy. Nastroj musi splfiovat poZadavky stanovené pravnimi predpisy

1.2. Podkladem pro uzayieni této Smiouvy je Rozhodnuti o vybéru nejvhodnéjsi nabidky, a to v navaznosti
na nabidku Zhotovitele (dale jen ,nabidka“) podanou ve vefejné zakazce ,Nastroje pro tvorbu a Udrzbu
uzemné analytickych podkladd (NUAP)* (dale jen ,Vefejna zakazka“), zadévané v souladu se zékonem
¢. 137/2006 Sb., o efejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZVZ).

. Pfedmét pinéni, licenéni ujednani

21 Pfedmétem pinéni je zavazek Zhotovitele:

2.1.1  vytvorit pro nabyvatele informaéni systém — Nastroj pro tvorbu a udrzbu tzemné analytickych podkiadl
za licenénich podminek uvedenych vtéto smiouvé a pfiloze & 1 této smlouvy. Nastroj bude
nainstalovan na hgrdwarovych prostiedcich Nabyvatele,

2.1.2 poskytovat Nabyvateli po celou dobu trvani této Smiouvy souvisejici technickou podporu v rozsahu
stanoveném nize y této Smilouve,

2.1.3 provést v rozsahu ohodnutém touto Smiouvou $koleni zaméstnancli Nabyvatele,

2.1.4 poskytnout Nabyvateli v rozsahu dohodnutém touto Smiouvou poradenské a konzultacni sluzby,

2.1.5 provadét prib&znpu aktualizaci Nastroje podle aktuélnich pfislusnych legislativnich zmén, a technicky
vyvoj Nastroje v spuladu s legislativnimi pozadavky
Bliz§i specifikace pfedmétu pinéni je uvedena v ¢lanku lil. této Smiouvy a v jeji Pfiloze é 1.

22 Zhotovitel za Gcelem poskytovani pinéni podle této Smiouvy také touto Smiouvou poskytuje Nabyvateli ‘
licenci k uziti Nastroje, a to formou pfistupu Nabyvatele k Nastroji. Licence je poskytovana od data
zprovoznéni Nastroje (¢l lil., odst. 3.1.1 a nasl.) po celou dobu trvani Smiouvy, v rozsahu vécném i
teritoridinim podl¢ potfeb Nabyvatele (multilicence). Doplfiujici licenéni ujednani je upraveno v &l. XIV.
této Smiouvy.

23 Nabyvatel se zavazuje za fadné poskytnuté plnéni podie této Smlouvy zaplatit Zhotoviteli cenu
dohodnutou tout¢ Smlouvou.

24 Pfedmétem plnépi Zhotovitele dle této Smiouvy jsou téZ odsouhlasené tpravy Nastroje dle specifickych
pozadavkd Nabyvatele. Tyto vy$e uvedené Upravy Nastroje realizované Zhotovitelem jsou jiz zahrnuty
v cené dohodnuté dle této Smiouvy.

lil. Zpusob pinéni pfedmétu Smlouvy, misto a doba pinéni

3.1 Vytvoreni a im
3.1.1  Zhotovitel se zgvazuje k vytvofeni a implementaci Nastroje na prostfedcich Nabyvatele. Implementace
Nastroje budoyl splfiovat veskeré pozZadavky na Nastroj stanovené zadavatelem v zadavacich
podminkach vefejné zakazky. Implementace Nastroje je blize specifikovana v Pfiloze €. 1 této Smlouvy.
3.1.2  Soucasti zprovpznéni Nastroje je predani provozni dokumentace k Nastroji v ceském jazyce. Povinny
obsah dokumentace je specifikovan v Priloze €. 1 této Smiouvy.
3.1.3 O implementag¢i Nastroje bude zastupci smiuvnich stran podepsan predavaci protokol, ktery bude
obsahovat:
e datum zprpvoznéni Nastroje
e platna proplaseni o shodé nebo jejich kopie, vydana dle evropské &i narodni legisiativy,
e osvédCen|, certifikaty a atesty, které jsou vydavany k tomu opravnénymi osobami pro jednotlivé
specifické druhy vyrobk( dle zviastnich predpis(,
navody k pbsluze a uzivatelské dokumentace, véetn& manuéiu pro software, v ¢eském jazyce,
pfisludenstvi nutné pro funkci a ovéfovani stavu zafizeni,
o dalsi dokumenty specifikované v piiloze €. 1 této smlouvy.

lementace Nastroje
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3.2 Provozovani Nastrpje

3.2.1 Provozovani Nastroje dle této Smiouvy zahrnuje:

- a) SW maintenamce - soudasti poskytované SW maintenance je pribé&zna aktualizace vsech
pouzitych techmologii po celou dobu platnosti a G¢innosti této smlouvy, které umozZiuje pfechod na
nové verze vigch programdi, které jsou souéasti informaéniho systému — nastroje jako je zakladn{
databazova tethnologie, programova GIS nadstavba databazové technologie, aplika¢ni server a

S |

[ I

b) poskytovani t
Smiouvy.

chnické podpory dle této Smiouvy vrozsahu dle ¢lanku 7.5 Prilohy €. 1 této

i

3.3 Skoleni

3.3.1  Zhotovitel se zavazuje k poskytnuti Skoleni pro max. 40 uzivatelt Nastroje v celkovém poctu max. 60
¢lovéko/hodin v sigle Nabyvatele, pfipadné v jiném misté Nabyvatelem urCeném.

3.3.2 Skoleni Ize dale ppskytovat individuainé na zakladé samostatnych pisemnych objednavek Nabyvatele
potvrzenych Zhotoyitelem.

[

-
_‘; 3.4 Doba a misto pln%ni

3.4.1  Zhotovitel se zavaruje realizovat pfedmét pInéni radné a v&as.
_ 3.4.2 Zhotovitel zahdji p|néni dle této Smiouvy k datu platnosti a i€innosti této Smlouvy.

3.4.3 Vytvoreni a implerhentace Nastroje dle odst. 3.1 bude probihat v etapach:
- I.  Vytvofeni nastroje — zhotovitel vytvori informaéni systém do 5 mésich od ode dne podpisu této

Smilouvy.

o Il. | etapa implementace v technologickém centru kraje — zku$ebni provoz hotového informacniho
- systému v prostiedi technologického centra po dobu 3 mésicl véetné odstranéni vad a nedodélku

; vzeslych ze rkusebniho provozu. Po ukonéeni zkusSebniho provozu bude vyhotovena a pfedana
i dokumentacg Nabyvateli.
Ill. 1. etapa imglementace v technologickém centru kraje — provoz Nastroje a nasledna technicka
L podpora po gobu platnosti této smlouvy.
IV. Penetraéni testovani - po ukonéeni implementace technologického centra kraje (po ukonceni |.
etapy) buddqu nabyvatelem provedeny penetracni testy nad vSemi informaénimi systémy
- v technologigkém centru kraje véetné tohoto informaéniho systému. Dodavatel odstrani zavady
pfedmétu plnéni zjisténé pfi penetraénim testovani v co nejkratSim mozném terminu nejpozdéji
- v8ak do 30 kalendafnich dn od predani vysledkl penetracniho testovani Zhotoviteli.

™ 3.4.4 Mistem pinéni je pdresa sidla Nabyvatele: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budé&jovice
r IV. Cena

v dohodnuté vysi a v dohodnutych |hiitach splatnosti. Cena za pinéni poskytnuté dle této Smiouvy je

- 41 Nabyvatel se zayazuje zaplatit Zhotoviteli za fadné a véasné spinéni pfedmétu plnéni dohodnutou cenu
- nasledujici:

‘Poskytované pinéni: - ‘ Jednotkova cena za Rozsah pinéni:
. ' " sluzbu v K& bez DPH: ;
Cena dodavky pastroje:

Vytvoreni a implementace Nastroje
w die €l. 2.1.1 a 3.1 této smiouvy (v¢.

tvodniho $kolgni v rozsahu ¢l. 3.3.1
této smiouvy.)

2 540 000 K& 1
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Po dobu trvani této Smiouvy
pocinaje ukon&enim . etapy
implementace - zkusebniho

Cena souvisejicich] sluzeb:

SW maintenance dle ¢l. 3.2.1 a) této

smiouvy po celou gobu provozovani 96 000 ke provozu v prostiedi

Nastroje dle této smlouvy (ro¢ni technologického centra kraje

platba)

Cena souvisejicich sluzeb: Po dobu trvani této Smiouvy
pocinaje ukonéenim |. etapy

Poskytovani technické podpory dle &l. 90 000 K& implementace - zkuSebniho

provozu v prostredi
technologického centra kraje.

3.2.1 b) této smlopivy po celou dobu
provozovani Nastroje die této
smlouvy (ro€ni platba).

Cena plnéni je stgnovena jako nepiekrogitelna a nejvyse pfipustna. Cena v sob& zahrnuje i veskere
naklady a hotové vydaje Zhotovitele spojené s pinénim dle této Smiouvy vEetné odmény za poskytnutou
licenci podle této §mliouvy.

Uhrada za kazdg jednotlivé pinéni bude provadéna na zakladé dafovych dokladl, vystavenych
zhotovitelem do 14 dnli po dodani a prevzeti kazdé ucelené a funkéni €asti pinéni této smiouvy (na
zakladé pisemného protokolu potvrzeného smiuvnimi stranami). Casti plnéni jsou vymezony
v poloZzkovém rozpoctu v pfiloze €. 4 této smiouvy.

Uhrada ceny proyozovani sluzby a Néastroje podle odst. 3.2 této Smiouvy se uskute¢ni na 24kladé
dafového doklady (faktury) vystavovaného vzdy jednou za 12 mésici. Prvni obdobi 12 mésict po&iné
protokolarnim ukgnéenim |. etapy. Povinnost zaplatit je spinéna dnem pfipsani pfisiusné Castky na (¢et
Zhotovitele.
Kazda faktura musi obsahovat naleZitosti stanovené zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni
pozdé&jsich piedpist, zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
a ob¢anskym zakpnikem.

Smluvni strany s¢ dohodly na Ihité splatnosti faktury 30 dnli od data doru¢eni faktury na adresu sidla
Nabyvatele.
Nabyvatel je opravnén pfed uplynutim IhGty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje
vy$e uvedené nalezitosti. Ve vracené faktufe musi Nabyvatel vyznaéit divod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle pgvahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury
prestava bézet plivodni lhita splatnosti. Cela 30-ti denni Ihita bézi znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové vyhotpvené faktury.

V. Spoluprace smluvnich stran
Strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré informace potiebné pro fadné

pinéni svych Zavazkl, zejména jsou povinny informovat druhou smluvni stranu o veskerych
skute¢nostech, Které jsou nebo mohou byt dillezité pro fadné pinéni této Smiouvy.

Strany jsou povinny plnit své zavazky vyplyvajici z této Smiouvy tak, aby nedochézelo k prodieni s

pinénim jednotli
Nabyvatel dle
kvalifikovanych
eventualnich sp
nema narok na

statutarnich or

yych termind pinéni a s prodienim splatnosti jednotlivych penéznich zavazk.
potfeb pinéni této Smlouvy zabezpeli Zhotoviteli technické prostfedky a spolupraci
osob zavazanych potiebnou soucinnost poskytovat a bude spolupracovat na
ecifikacich a testech. Zavazuje se prevzit fadné dodané pinéni Smlouvy. Nabyvatel
hahradu nakladi, které mu v souvislosti s poskytovanim soucinnosti vzniknou.

ant smiuvnich stran, popf. jimi povéfenych pracovnik(. Kontaktni osobu je strana

Veskera komujﬁikace mezi stranami bude probihat prostfednictvim opravnénych (kontaktnich) osob,

opravnéna kdy

oliv zménit; zména je viéi druhé strané G¢inna dorucenim pisemného oznameni jeji

opravnéneé osobé, popf. statutarnimu organu.
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Ve véci plnéni dle teto Smiouvy jsou opravnéni:
za Zhotovitele
a) ve vécegh technickych a obchodnich:
Mgr. Maftin Maly, telefon: 498 511 152, e-mail: martin.maly@tmapy.cz
Petr Havelka, telefon: 498 511 111, e-mail: petr.havelka@tmapy.cz
b) ve véci feseni incident(:
Magr. Martin Maly, telefon: 498 511 152, e-mail: martin.maly@tmapy.cz
za Nabyvatele:
a) v technickych vécech:
RNDr. Petr Horn Ph.D., telefon: 386 720 114, e-mail: horn@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Tomas Pokorny, telefon: 386 720 502, e-mail: pokornyt@kraij-jihnocesky.cz
Ing. Romana Vackarova, telefon: 386 720 387, e-mail: vackarova@kraj-jinocesky.cz

VI. Zaruka za jakost

Zhotovitel zarucuje, ze Nastroj ma v okamziku dodani a prevzeti kazdé ucelené a funkeni Casti pinéni
této Smilouvy a pd celou dobu trvani této Smiouvy bude mit takové vlastnosti (co se ty€e funkce a

vykonu), které jsou
Zhotovitel se dale
s maximalini péci a

popsané v této Smlouve, zejména Priloze €. 1 této Smlouvy.
zavazuje realizovat pfedmét pinéni v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, a to
v kvalitg, ktera je nezbytna pro fadné, upiné a bezchybné fungovani Nastroje.

Zhotovitel odpovid

h za to, Ze pinéni bude poskytovano v rozsahu stanoveném touto Smiouvou.

V piipadé, Ze Nabyvatel zjisti b&hem rutinniho provozu Nastroje vady, popf. nefunkCnosti tohoto
systému, je tyto vady opravnén reklamovat bud pisemnou formou, anebo jinym smiuvenym zptisobem
uvedenym v PFiloze €. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady pinéni a poskytnutych sluzeb v souladu s pfisludnymi ustanovenimi
ob&anského zakonmiku, pokud z povahy véci nevyplyva néco jiného nebo neni-li dale v této smlouvé

stanoveno jinak.
protokolarniho pie

Zhotovitel prohlas
jinymi pravy tfetic
Nabyvatele je uzit
Nastroje.

aruka na cely pfedmét pinéni se poskytuje vdélce trvani 36 mésict od data
dani pfedmétu pinéni dle této smiouvy.

VIi. Odpovédnost za vady

Lje, Ze Nastroj ani provozni dokumentace nejsou zatizeny autorskymi pravy nebo
1 osob z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi, které by omezovaly pravo

v souladu s touto Smiouvou. Nespinéni uvedenych podminek se povaZuje za vadu

Nabyvatel bude Zhotoviteli oznamovat veskeré zjisténé vady, tj. bezodkladné informovat o vSech

poruchach, nesta

ilnim chovani nebo chybach Nastroje a v pripadé vyskytnuti incidentu ihned po jeho

zjisténi a pfedav
Komunikace spoj
této Smiouvy.

veskeré pozadované informace zplsobem uvedenym v Pfiloze &. 1 této Smiouvy.
na s fe$enim incidentl bude probihat zpiisobem a formou specifikovanou v Pfiloze 1

V oznameni o zjisténi vady mize Nabyvatel podie své volby:

poZadovat odstra
¢asti pinéni a poz
jde-li o vadu neod
Spociva-li vada v

éni vad dodanim nahradniho pinéni za plnéni vadné, poZadovat dodani chybéjicich
dovat odstranéni vady a to vSe bezplatné&, nebo

tranitelnou, odstoupit od Smlouvy v Casti, které se vada tyka.

orudeni prav tietich osob (pravni vady), Zhotovitel se zavazuje odSkodnit Nabyvatele

za vSechny Uspé§né uplatnéné naroky tfetich osob z tohoto diivodu, pokud Nabyvatel sou¢asné:

spini povinnost dl
podobného narok
zplnomocni Zhot
Zhotovitel se pr
(poruchy, chyby
Nastroje.

odstavce 7.3 tohoto &lanku s uvedenim veskerych informaci o uplatnéni jakéhokoliv
tretich osob;

itele na jeho Zadost k vyporadani takového naroku soudni nebo mimosoudni cestou,

pfipad ohladeni poruchy zavazuje k zahdjeni praci na odstrafiovani incidentu

Nastroje) okamzité po jeho nahlaseni s tim, Zze Zhotovitel zarutuje dostupnost
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VII. Nahrada Skody

8.1. Kazda ze stran nesp odpovédnost za zplsobenou $kodu v rdmci platnych pravnich predpist a této
Smlouvy. Obé strany se zavazuji k vyvinuti maximainiho Usili k pfedchazeni $kodam a k minimalizaci
vzniklych skod.
Zadna ze stran njgdpovidé za $kodu, ktera vznikla v dusledku vécné nespravného nebo jinak

ekt Imwm.ﬂ h h"l

8.2.
chybného zadani, kieré obdrzela od druhé strany, nebo z jinych dlivodii na strané poskozeného v&etné
nesplnéni jeho povinnosti dle odstavce 8.1 tohoto &lanku, jakoz i za $kodu zplsobenou vys$si moci.

IX. Dal$i prava a povinnosti stran

9.1 Nabyvatel se zavaguje chranit veskera autorska prava a jind prava duSevniho viastnictvi Zhotovitele
k predmétu této Smjouvy. Pfevadét prava a postupovat pohledavky vzniklé touto Smlouvou je pipustné
jen s pisemnym soyhlasem druhé strany. To neplati, jde-li o postoupeni pohledavky na penézité pinéni.
Zhotovitel se zavaziije:

e  zajistit pro pinéni této smlouvy potfebny poget kvalifikovanych pracovnikd tak, aby pfedmét
smlouvy byl napinén fadné& a v¢as; Zhotovitel se zavazuje plnit pfedmét pinéni dle této smiouvy
osobami prostfiednictvim, kterych prokazal spinéni technického kvalifikaéniho predpokladu die § 56
odst. 1 pism. e) ZVZ a které jsou uvedeny v pfiloze &. 6 této smlouvy. Jakékoliv zmény téchto osob
podiéhaji pfed¢hozimu schvaleni Nabyvatele.

9.2

pfi pinéni této
obvyklych pro
Gdajl, ve znén
umoznit Nabyy
Zzadné prekazk
informovat bez
i bez pokynu

s ohledem na
zamezeni vzn

Smiouvy brat na zietel provozni potifeby Nabyvatele, postupovat podle pravidel
ppracovani dat, postupovat dle zakona ¢. 101/2000 Sb., zakona o ochrané osobnich
pozdéjSich predpist

ateli kontrolu pinéni, pokud tato kontrola je objektivné mozna a nemlzZe zpuUsobit

y plnéni Zhotovitele nebo nemulze mit vliv na plnéni pfedmétu dle této smiouvy;

odkladné Nabyvatele o jakémkoliv poruseni této smlouvy ze strany Zhotovitele;

Nabyvatele provést nutné tkony, které a¢ nejsou predmétem této Smiouvy, budou

nepfedvidané okolnosti pro splnéni Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro
ku $kody a to pouze tehdy, Ze nebylo mozné Nabyvatele informovat a vyckat jeho

pokynd k proyedeni vy$e uvedenych nutnych Gkond. Nabyvatel vtomto pfipadé je opravnén

dodatec¢né s

hvalit provedené Ukony ze strany Zhotovitele a tyto vyhodnotit z hlediska jejich

UCelnosti. Poté ma Zhotovitel pravo na Uhradu nezbytnych a ucelné vynaloZenych nakladi
dodate¢né schvalenych Nabyvatelem.

e odstranit veSkeré nedostatky a vady pfedmétu plnéni zjisténé v ramci testovani v co nejkratSim
mozném terminu nejpozdéji vsak do 30 kalendainich dnl od predani vysledkil testovani
Zhotoviteli,

e jednat s Nabyvatelem v &eském jazyce a veskeré vystupy poskytovat v Eeském jazyce nebo
v Ufedné ovéieném prekladu,
poskytnout Nabyvateli sou¢innost v ramci uvefejfiovani informaci dle § 147a ZVZ.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou spoluptsobit

pfi vykonu fi
vydaja.

archivovat o
dalsich dokia

anéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych

iginalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkl, originaly ucetnich doklad( a
di vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této

smlouvy, minimalné vSak do roku 2023. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit osobam
opravnénym [k vykonu kontroly projektli provést kontrolu dokladl souvisejicich s pinénim této
smlouvy.

e vsechny pisgmné zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit vizualni identitou projektl dle
Pravidel pro provadéni informaénich a propagacnich opatieni (viz pfiloha ¢&. 4 Pfiru¢ky). Zhotovitel
prohladuje, Ze ke dni nabyti G¢innosti této smiouvy je s témito pravidly seznamen. V pfipadé, Ze v
prubéhu pingni této smiouvy dojde ke zméné téchto pravidel, je zadavatel povinen o této
skute€nosti Zhotovitele bezodkladné informovat.

e  odstranit ve§keré nedostatky a vady predmétu pinéni zjisténé v ramci penetracniho testovani v co
nejkrat§im rpozném terminu nejpozdéji véak do 30 kalendarnich dni od pfedani vysledkl
penetra¢nihg testovani Poskytovateli
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Zhotovitel je vyhr
poskytuje Nabyva
autorskymi pravy.
Licenéni podminky,
aktualizace UAP a

aplikatniho servery. ‘3
Zhotovitel je povijnen zpiistupnit zdrojové kody aplikaci, jichz je vyhradnim

Zdrojové kédy Nab
aplikace po havari

vlastnictvl Zhotovitele a Nabyvatel neni opravnén tato prava poskytovat dale.

Nabyvatel nema

Zhotovitele. Po sotihlasu Zhotovitele a provedeni Gprav je Nabyvatel povinen pfesné sp
vkiad do zdrojovych kéd(l. ‘
Zhotovitel poskyt%('e Nabyvateli nevyhradni a, neni-li dale stanoveno jinak, nepfenosné o

k vykonu prava u
specifikovaném to

Nabyvatel je oprav
provadeni vlastnich ¢innosti.

Nabyvatel muize

k provozovani své
Nabyvatelem; vzd)

Zhotovitele.
Nabyvatel se zav

k pfedmétu této Smiouvy.

Licence se Nabyvateli udéluje na dobu Gcinnosti Smlouvy.

Soucasné Nabyvatel poskytne v ramci implementace Nastroje autorska dila, primyslova prava a jine
dusevni viastnictvi, jehoz je Nabyvatel viastnikem majetkovych prav ¢i prav k primyslovému viastnictvi

(napf. ochranna z
pouze a jen k tucel

Zadna ze smluvni
bylo zplusobeno o
Za vy$Si moc ve
spinéni v ni stano
jestlize nemohly

veskerého asili, k
Za vy$si moc se€
Smlouvy predpok
Smilouvu i prestd
opravnéna stranag
predpokladat, ze

Zit Nastroje a pfislusnou provozni dokumentaci a s tim souvisejici sluzby v rozsa

heni tato okolnost povinné strané znama.

(S
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Xil. Reseni sporu

20 v pHpadé spor(i o obsah a plnéni této Smlouvy vynalozi veskeré Gsili, které Ize
bmu, aby tyto spory byly vyfeSeny smirnou cestou, zejména aby byly odstranény

prava od Smlouvy odstoupit nebo zpUsobujici jejl neplatnost. Pokud tuto povinnost
puvy odstoupit nebo namitat jeji neplatnost, i kdyby je k tomu Smiouva jinak

30-ti dnii k dohodé smiuvnich stran smirnou cestou, budou na navrh kterékoliv
gdnuti vécné a mistné prisiudnému soudu v Ceské republice.

AR A AR ... AN A

XIIl. Licené&ni ujednéni

adni drzitel* majetkovych autorskych prav kN&b'ajl (véetnl dokumentace) a
li opravnéni k uziti Nastroje, a to v neomezeném. rozsahu. Néstroj

Nastroje umozZni neomezené pouzivani véem subjektﬂm,
UKM a Zhotovitel neni opravnén omezovat ptistup velejr
yvatel zalohuje a je opravné&n pouzit je kdykoliv jako prostfed

Zdrojové kédy zUstanou i po zakoupeni Nastroje Nabyvatelem 8

bravo upravovat a meénit vySe uvedené zdrojové kody bez védo

to Smlouvou.
nén uzivat Nastroje, provozni dokumentaci a s tim souvisejici sluzby pouze pro G&ely

umoznit pfistup k Nastroji svym zaméstnancdm, jinym osobam, které pouZiva
ginnosti, je-li to v ramci této ¢innosti obvyklé-a organizacim zfizenym &i zaloZzenym
je véak povinen zavéazat tyto zaméstnance a tfeti osoby k ochrané autorskych prav

zuje chranit veskera autorska prava a jina prava dusevniho vlastnictvi Zhotovitele

amka). Za timto u¢elem se Zhotovitel zavazuje pouzit dusevni viastnictvi Nabyvatele
sjednanému v této Smlouvé.

XIV. Vy$si moc

ch stran neni odpové&dna za poruseni povinnosti stanovenych touto Smlouvou, pokud
kolnostmi vyluéujicimi odpovédnost (dale jen ,vy$8i moc").

smyslu této Smlouvy se povaZuji mimofadné okolnosti branici do¢asné nebo trvale
venych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vali povinné strany a
yt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pii vynalozeni
ré Ize rozumné v dané situaci pozadovat.

rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani
ladat, 2e patrné nastane, ledaZze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira
, 2e tato piekazka mlze pinéni Smiouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti
nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZz musela divodné
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1. Koncept reseni

Projekt NUAP ma zajistit efdktivni sdileni a tvorbu dat UAP, UPD' spoleéné s distribuci hotovych dat UKM. Pro
tyto uely zhotovitel vytvofi informaéni systém ve formé softwarového feseni, které bude umisténo na serverech
v prostiedi technologického| centra kraje. Data budou ze serverli nabizena prostfednictvim lokalnich nebo
sitovych sluzeb klientskym poé&itadiim. Klientské pocitate budou tyto sluzby vyuzivat bud v prostiedi webového
prohlizec¢e, nebo specializoyaného GIS softwaru.

2. Architektura re§eni

2.1.0becné pozadavky

Technické feseni informacnjho systému bude odpovidat tfivrstvé architektufe. Trivrstva architektura bude
zaruGovat oddéleni datové, @plikaéni a prezenta&ni vrstvy celého systému. Datova vrstva pfedstavuje datovy
sklad, kde budou uloZzena geodata v databazovém systému nebo ve formé souborti. Druha aplika¢ni vrstva je
aplikaé&ni server, ve kterém pudou implementovany sluzby systému. Pomoci sluZzeb budou klienti pfistupovat

k datim a sluzby budou obgahovat vétsinu pozadované funkcionality systému. Sluzby budou vyuzivany ve treti
vrstvé systému v klientskych aplikacich, které budou sluzby systému sdilet. Datovy sklad a aplikacni server
budou provozovany na samjostatnych dedikovanych serverech.

Obr. 1: Schéma ffivrstvé architektury

Klienti Datové sklady 17 ORP
Tenc( klienti webove prohiizeze) Datové tlozisté referenénich dat
Tlusti klienti (cis apiikace nfx desktopu) (v&. pasportd, texttl, evidenci aj.)

intranet a internet

\ 4 Technologické centrum

Aplikacni server
Webovy portal
Mapové sluZby
Metadatové sluzby
Nastroje pro analyzy dat

ulozisté
vé uloZisté dat

Primarni databézovi
Sekundarni soubord

Datovy Sklad%

' Uzemné planovaci dokuentace (Gzemni plan, regulaéni plan, zasady Gizemniho rozvoje)

12
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2.2, Stavajici zpusob vymény UAP dat a vyuziti stavajiciho SW vybaveni objednatele

a pofizovatelt

UAP

Architektura feseni vychazi ze stavajici praxe pii zpracovani a vyméné dat UAP a dat katastru nemovitosti v

Jihoceském kraji. Tuto pra
nabyvatele a ostatnich part
pofizovatelé UAP obci dle
jen ,stavebni zakon®).

Data UAP se podle svého
data pfimo od poskytovate

ki musi zhotovitel respektovat z divodu maximalniho vyuZiti stavajictho SW a HW
nert projektu. Hlavnimi partnery projektu jsou uUfady Gzemniho planovani (ORP) jako
8 27 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (dale

pUvodu a stavu zpracovani rozli$uji na data surové a referen¢ni. Surova data jsou
0, tedy data nativni, bez jakychkoliv Gprav (geodata, texty, pasport v poskytnutém

stavu a formatu). Surova data mlze tvofit bud poskytovatel (tedy i napt. obec), ORP nebo i kraj. Surova data se
v NUAP objevi pouze v squvislosti s poskytovanim Udaji o Uzemi, resp. umozni poskytovateli prfedat tato
surova data prostrednictvim NUAP. Vydej z dat UAP ani jiny dkon NUAP nebude vztazen k surovym datim.

Referenéni data jsou data
tedy upravena dle datovéh
vstupovat pravé referenéni

zpracovand pofizovatelem UAP v jeho programovém vybaveni (podrobnosti déle),
o modelu, zrevidovana, pfipadné i zpfesnéna. Do datového skladu NUAP budou

data, ktera budou zakladem pro zobrazeni, vydeje a mapoveé sluzby UAP.

Vzhledem k jasné definova
2 vyhlasky a rozdélenim
referenéni data od pofizov
zcela v kompetenci pofizo

é odpovédnosti za sledované jevy, jejich napinéni a kvalitu, ktera je dana § 4 odst.
filohy €. 1 vyhlaSky na Cast A (obec) a ast B (kraj), bude NUAP piebirat hotova
teltt UAP na obcich a na kraji. Tvorba a aktualizace referenénich UAP dat zlstane
tele UAP.

Jiho&esky kraj zajidtuje a Bude zajistovat hlavné metodickou &innost vedeni UAP a jejich spojovani v datovém

» skladu kraje. Kromé toho go dohodé s pofizovateli zajistuje pro vybrané UAP jevy pofizeni dat, tyto jevy si pak
kazdy pofizovatel individugling zadlefiuje do vlastni lokalni kopie UAP dat v rdmci ORP. Architektura feSeni
« informagniho systému bude vychazet ze zakiadniho pfedpokladu, Ze referencni UAP data vznikaji vyhradné u
pofizovatele UAP v jeho stavajicim programovém vybaveni. Pienos a zpracovani UAP od pofizovatele smé&rem
2 ke kraji bude proto fesen prostfednictvim integrace stavajicich SW platforem do nového feseni NUAP

(podrobnosti viz kapitola 2/2). Instalace jiného SW na spravu UAP dat u nabyvatele a u pofizovatell UAP dat
bez ohledu na to, zda je €i peni bezplatnd, je nepfipustna.

Z pohledu programového Wybaveni pofizovateld UAP dat na ORP je &innost zajistovana prostfednictvim SW
SpiritGIS (11x, z toho 5x ktwne) MISYS (5x) a GEOSTORE (1x). NUAP musi zajistit komunikaci (vyménu

i e d Lol Lo banpd

referenénich dat) ze systé

& ORP, minimain& v rozsahu feseni SpiritGIS UAP a MISYS UAP. Kompatibilita se

systémem GEOSTORE neni vzhledem k nizkému zastoupeni u pofizovateli UAP dat podminkou.

Pro zpracovani, spravu a
platformé& ESRI), ktera e
umozniuje efektivni vydej

technologie ArcSDE a pro sdileni dat aplikace ArcGIS server.

diouhodobé, ma k nim sm
technologii je tudiz pro
hardwarové vybaveni tech

K dispozici jsou nasledujic
ArcGIS for desktop Basic

redeni dat UAP pouziva Jihogesky kraj aplikaci SpiritGIS UAP (aplikace zalozené na
ektivné umoziuje vést agendu dat, poskytovatell, pasportd, vydeji dat a dale
jat UAP. Pro ukladani bezesvych UAP dat a dat katastru nemovitosti je vyuZivana
Tyto technologie nabyvatel provozuje
uvné zajisténu technickou podporu a proskolenou obsluhu. Dalsi provozovani téchto
nabyvatele ekonomicky i technicky vyhodné a zpracovatel je mlZe stejné jako
hologického centra vyuzZit pii implementaci feSeni.

technologie:
rerze 10.1 — 14 plovoucich licenci

ArcGIS for desktop Standard verze 10.1 - 3 plovouci licence

ArcGIS for desktop Advan
ArcGIS for Server Basic —

ced verze 10.1 — 1 plovouci licence
licence pro 4 procesorova jadra

ArcGIS for Server Enterprte Basic — licence pro 4 procesorova jadra

ArcGIS for Server Enterpri
SpiritGiS UAP - neomeze

e Standard - licence pro 4 procesorova jadra
na plovouci licence
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2.3.Integrace se stavajicimi SW resenimi

informa¢ni systém bude integrovan se softwarem SpiritGIS UAP od firmy Georeal s.r.0. a se softwarem MISYS
UAP .
V ramci integrace bude integrovana evidence poskytovatelli, pasportll Udaji o tUzemi, evidence vydeji dat a
evidence provedenych [aktualizaci. Technické podrobnosti integrace jsou uvedeny v pfilohach
¢. 2 a&. 4. Zhotovitel zajisti vSechny webové sluzby, nastroje a datové zdroje, které se v téchto piilohach tykaji
datového skladu UAP, centraini systémové databaze UAP v TC JEK a aplikacniho serveru v technologickém
centru kraje. Upravy aplikaci SpiritGIS UAP a MISYS pro integraci s informagnim systémem budou
nabyvatelem vyfe$eny v samostatnych vybérovych fizenich.

Veskeré integracni vazby [budou fe$eny pies centraini integraéni platformu technologického centra JC. kraje
(ESB).

3. Data — souborgvé formaty a jejich sdileni standardnimi protokoly

Informaéni systém NUAP je zaméfen na efektivni vyménu dat mezi subjekty a jejich zpfistupnéni zucastnénym
subjektdim zplisobem umagzriujicim dalkovy pfistup, v€etné naplnéni § 166 odst. 2 stavebniho zakona.

Data jsou primarnim obsahem datového skladu a na jejich vyméné a zpracovani se mizZe podilet kromé
datového skladu i aplikaghi server. Viechna nize uvedena data bude informaéni systém NUAP schopen &ist,
importovat, exportovat letlvne zpracovavat. V$echna geodata tedy data s geografickou slozkou budou v

systému uloZena v soufadném systému Jednotné trigonometrické sité katastraini (S-JTSK) a vyskovem
systému Balt po vyrovnani (Bpv). Pro zobrazeni ve standardech OGC je pozadovana on-the-fly transformace do
soufadného systému W|GS84 s prostorovou piesnosti do 5 metrll. V8echna geodata budou provéazana
s metadaty ve standardu pozadovaném smérnici INSPIRE.

Obecna manipulace s daty bude umoziiovat nahravani, zpracovani a vydej dat, pfistup k datim jinych datovych
sklad(i. Nahravani dat hude probihat po vétSich & mensich celcich. Po nahrani tzv. surovych dat (blize
specifikovano v bodé 3.1.1) nasleduje faze jejich zpracovani a jejich nasledné uloZeni v datovém skladu ve
formé referenénich vrstev. Vydej &asti dat zreferenénich vrstev bude omezen vécnym rozsahem podle
opravnéni k datové vrstyé a plosné libovolnou plochou definovanou bud ad hoc uZivatelem nebo vyctem
administrativnich jednotgk (napf. katastraini Gzemi, spravni Gzemi obce), zarovefi bude vydej dat umoziovat
vybér vrstev dle sledovanych jevll v souladu s pfilohou &. 1 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemné analytickych
podkiadech, UGzemné& planovaci dokumentaci a zplUsobu evidence uzemné planovaci &innosti (dale jen
»vyhlaska“).

R 5 R S A S 85t i om0 g B

3.1.Data UAP

3.1.1. Obecné|pozadavky
Data, s nimiz UAP pracuji, jsou obvykle kombinaci geodat, text( a pasportli (pasport dle pfilohy &. 2 vyhlasky).
Piistup k referenénim datim bude zajistén z datovych skladd ORP (u sledovanych jevl dle pfilohy €. 1 Casti A
vyhlasky) a dale z datoyého skladu kraje (u sledovanych jevl dle pfilohy €. 1 ¢asti B vyhlasky). Datovy model
referen&nich dat pouzivany v Jihoteském kraji je datovy model DMG verze 4.11 od firmy Hydrosoft Veleslavin,
s.r.0. Po zavedeni NUAP bude datovy model spravovan prostfednictvim nastrojd portalu.

3.1.2. Formaty dat
{ Pozadované formaty prp import, export, vydej a praci s daty UAP:
: e Format ArcView shapefile — SHP
Format SHP je standandnim vyménnym formatem pro pofizovatele UAP dat v J&. kraji. V ramci SW fesenl na
jednotlivych ORP jsou zajistény prevodni nastroje do formatu SHP, podle aktuainiho datového modelu.?

2V ramci zakazek integrace SW SpiritGIS a MISYS bude fesen ptechod na ORP na aktuéini verzi datového
modelu DMG 4.11.
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tw a Vs,

efinovanou sdruzenim Open Design Aliance - http://www.opendesign.com (nutné

z davodu kompatibility s aplikacemi tfetich stran, napf. MISYS). Pfi ¢teni i zapisu bude informacni systém
aktivné pracovat nasledujicjmi viastnostmi grafickych objektti v DGN vykresu - slovni popis typu entity (entity),
aroven (level), vrstva (layer), tfida (class), barva objektu (jednoduché ¢islo, color), model, nazev rodi¢ovského

objektu (refname), vazba

do databaze (MSLINK). Pro liniové entity bude podporovana viastnost typ linie

(linetype), tloustka ¢ary (line weight) pro textové entity textovy popis, style textu (text style), vyska textu (text
heigth), thel oto¢eni (angle), pro plodné objekty chranénych uzemi bude do vystupu kromé plosného vymezeni

v jiné vrstvé jesté textovy p

bpis druhu a nazvu chranéného uzemi.

e Format DWG verze 2000,2004, 2007, 2010

kompatibilni se specifikaci
z dlvodu kompatibility s a

definovanou sdruzenim Open Design Aliance - http://www.opendesign.com (nutné
blikacemi tietich stran, napf. MISYS). Pfi ¢teni i zapisu bude informacni system

aktivné pracovat nasledujidimi viastnostmi grafickych objektli v DWG vykresu - slovni popis typu entity (entity),

hladina (layer), tfida (class
liniové entity bude podporo
popis, style textu (text styl

, barva objektu (jednoduché ¢islo, color), nazev rodi¢ovského objektu (refname). Pro
vana vlastnost typ linie (linetype), tloustka &ary (line weight) pro textové entity textovy
), vy8ka textu (text heigth), uhel otoceni (angle), pro plosné objekty vypln (fill), pro

blokové objekty barvu (blgck color), typ linie (block linetype), tloustku linie (block line weight), nazev dwg
souboru (DocName). Tyto |vlastnosti bude mozno vyuzivat pfi ¢teni jako filtr pfi nacitani do datového skladu

napfiklad naéteni viech te

ovych objektl z vrstvy &islo 30 s jejich vySkou a uhlem otoCeni. Pii exportu bude

mozno databazové atributy prvku pfevadét do grafickych objektll s vy$e uvedenymi viastnostmi, napfiklad pfi

prfevodu komunikaci bude
komunikace.

e Format GPX
¢ast dat UAP vznika pfimo

e ESRI geodatabaze
referenéni verze dat kraj
standardu FGDC a 1SO191

o vystupu kromé liniového vymezeni v jiné vrstvé jedté textovy popis druhu a Cisla

méfenim v terénu pomoci GPS zafizeni.

ského ufadu na serveru s technologii ArcSDE a Oracle, opatfena metadaty ve

139. ;

e Atributova data k geodatiim ve formatech dbf, xls nebo XML.

e Pasporty ve forma

ech MS Word *.doc, MS Word 2007 *.docx, pdf,*.xls, *.xlsx

e Rastrova data v rignych formatech, poZadovana miniméiné podpora formatu tif, jpg, png, cit, pdf.

Informacni
Georeferencované rastry |
tw .jpw.

e VYK — nativni forn

systém bude umoZhovat vkladani

georeferencovanych i negeoreferencovanych rastrd.
ou uloZené v rastrovych souborech dopinénych o samostatné soubory s hlavickou

at aplikace MISYS

prace s timto formatem vzhledem k jeho uzavfenému charakteru neni pro zhotovitele povinna, aplikace MISYS
je schopna pracovat s formaty shp, dgn, dwg. Presto pfipadné zahrnuti tohoto formatu do NUAP bude velkym

pfinosem.

3.1.3. Dopliiujic

pozadavky

Zhotovitel v souvislosti s kpnsolidaci a pfevodem dat do datového skladu provede skenovani a afinni
transformaci rastri UPD dp soufadného systému S-JTSK. Pro lepsi pfedstavu byla k 30. 7. 2013 provedena
analyza existence naskengvanych a georeferencovanych UPD z archivu kraje, obvykle v rozsahu hlavniho

vykresu, s timto zavérem:

e zbyva naskenovat|a georeferencovat ... 518 izemnich plan(, tedy cca 2 000 rastrq,
e je naskenovano azbyva georeferencovat ... 549 rastrii Uzemnich plan(.
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3.2.1. Obecné pozadavky
KM vzniknou spojenjm dat katastru nemovitosti CUZK s daty, ktera byla digitalizovana v ramci projektu

Ugelova katastralni mapa JE. kraje.
V&echna vektorova data U
UKM, podpotené referenén
Popisna data katastru nempvitosti (SP1) budou uloZzena v primarnim databazovém ulozisti v datovém skladu.
Zhotovitel poskytne nabyvateli popis véech databazovych objektl (tabulky, indexy, pohledy), ve kterych se data
SPI, budou ukladat. Zhotovitel nasledné provede ve spolupraci s firmou Tmapy integraci SPI dat, které budou

z jednoho datového zdroje|z primarniho databazového ulozisté poskytovany dvéma informaénim systémam —
informa&nimu systému NUAP a stavajiciho serveru TWIST.

(M je nutné v ramci informac¢niho systému integrovat do bezedvé vektorové kresby
i mozaikou rastrl platnych katastrainich map.

3.2.2. Formaty dat

Data UKM jsou nebo budou k dispozici v nasledujicich formatech:

CIT — naskenovang rastry katastralnich map

NVF - vyménny format katastru v textovém tvaru, standard pro distribuci dat v ISKN, format je
definovan dokumentem CUZK Struktura vyménného formatu informaéniho systému katastru
nemovitosti Ceské republiky z6. 12. 2002, ktery byl do sou¢asné doby pozmé&nén 10 dodatky,
poslednim dodatkem z 27. 10. 2009.

VFK — vyménny format KN pred ISKN, format je definovan dokumentem CUZK Struktura a vyménny
format digitalni kgtastralni mapy a souboru popisnych informaci katastru nemovitosti Ceské republiky a
dat BPEJ verze 13 ze dne 24. listopadu 1999. Format je stale pouzivan v katastru nemovitosti na Casti
kraje v katastrain|ch Uzemich digitalizovanych formou KM-D, rozsifeny format pro distribuci dat KN na
obcich, format bude spole¢né s DGN a SHP pouzivan i pro distribuci dat UKM

ArcView shapefile — SHP, vystup z tvorby UKM po jednotlivych katastralnich Gzemich, distribu¢ni format
UKM
DGN - vystup z tyorby UKM po jednotlivych katastralnich uzemich, distribugni format UKM a KM-D
Format GML Inspire — GML soubory verze 3.0.1 odpovidajici specifikaci pro téma katastralni parcely
podie specifikacg OGC,

Vyménny format RUIAN (VFR) - CUZK tento format pouziva pro distribuci dat z Registru tzemni
identifikace, adres a nemovitosti, pro aktualizaci UKM je nutné naditat stavové kopie i zménové
prirtstky

3.3.Standardy Qpen Geospatial Consortium a dalSich organizaci

Pro zajisténi obecné interoperability s informa&nimi systémy a uZivateli bude informaéni systém podporovat
nasledujici protokoly a fformaty sdruzeni Open Geospatial Consortium (dale jako OGC) a na né navazujici

rdy ostatnich organizaci.
Web Map Service (WMS) verze 1.3.0 — tento format mapové sluzby je v souCasnosti velice rozsifen, a
proto bude pouzivan v informaénim systému v zabezpetené i nezabezpecené formé, kvali jednoduché
implementaci \ feSeni tretich stran bude v nezabezpeéené formé& WMS ekvivalentem vefejné
pfistupnych intgraktivnich map, WMS sluzby budou poskytovat data ve formatech jpg, png, tiff, bmp a
svg.
Web Map Tile $ervice (WMTS) verze 1.0.0 - standart pro cachované dlazdicové mapove sluzby, tento
format mapové sluzby bude vyuZit pro nejvice vytizené mapové sluzby
World Geodetic Systém 1984 (WGS 84) — standardni soufadnicovy systém nutny pro zobrazeni dat
ve standardu WMS, informac¢ni systém bude schopen transformovat do n&j on-the-fly data v souradném
systému S-JTSK s pfesnosti do 5 metri.
Keyhole markyp language (KML) verze 2.0 — XML format pro geografickou vizualizaci, dileZity format
pro sdileni dat ¥ prostfedi internetu
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rvice (WFS) verze 1.0.0 - rozhrani pro sdileni geodat v jejich zdrojové podobé,
predpoklada se jeho vyuZiti pfedevsim ve stahovacich sluzbach. Nabidka zhotovitele, ktera nabidne
transakéni verzi tohoto rozhrani WFS-T vyuZitelnou pro vzdalenou editaci dat, bude povaZovéna
v ramci hodnoceni technického feSeni za vyhodné&jsi.

e Geography Markup Language (GML) verze 2.1 — tento XML format bude pouZivan jako pfenosovy pro
rozhrani WFS, zviastni varianta GML formatu pro katastralni data byla popsana v pfedchozi kapitole o
datech UKM

e Web Coverage Service (WCS) verze 1.0 — rozhrani pro sdileni prfedevsim rastrovych dat. Rozhrani
poskytuje na rozdil od WMS rastrové vystupy, které je moZno dale zpracovavat a analyzovat v GIS
softwaru, proto bude vyuZito zejména pro zabezpecené stahovaci sluzby

e Catalogue Service — Web (CSW) — rozhrani pro sdileni metadat mezi metadatovymi portaly, v ramci
informa¢niho systému bude CSW slouzit ke sbéru (harvestingu) metadat z jinych zdroji a nabizet
metadata ke staZeni.

o Simple Features Access (SFA) SQL option specifikace OGC, norma ISO 19125 — toto rozhrani bude
pfistupné z datového skladu pro sdileni dat do dal$ich aplikaci formou SQL dotazil, sql rozhrani bude
podporovat jak data ve formé textu ve formatu well-known text (WKT), tak data v binarni formé
well-known binary {WKB)

o Scalable Vector Graphics (SVG) standart konsorcia W3C -vektorovy graficky format, ktery bude vyuZit
pfi tvorbé kvalitnich mapovych vystupl z interaktivnich map a jinych aplikaci, pro klienty, ktefi jsou SVG
schopni zpracovat pude pfistupny i v ramci WMS mapovych sluZeb.

e ISO 19115:2003—Metadata - 1SO standart pro popis geografickych informaci a sluZeb, popisuje
identifikaci, Gzemr)i rozsah a kvalitu geografickych dat a sluzeb, standart je kompatibilni s direktivou
INSPIRE

e Web Processing Bervice (WPS) verze 1.0 - sluzby pro zpracovani a analyzu geodat (geoprocessing)
na aplikacnim serveru budou podporovat tento standart, ktery definuje standartni chovani vstupl a
vystupl a zpusob jakym klient mizZe ve sluzbé vyvolat zpracovani ulohy

3.4.Podminky uziti dat

3.4.1. Data UK
Data UKM budou pro prohfiZeni pfistupna volné vefejnosti formou rastrovych vystupli ve webové mapé a WMS
webové sluzbé s moznosti zapinani a vypinani vrstev mapové kompozice. Data UKM ve své nativni vektorove
podobé budou piistupna GUZK a véem organiim vefejné samospravy.

3.4.2. Data UAP
Poskytovani dat UAP a jejich zvefejiovani je feseno stavebnim zakonem (§ 27 odst. 3 SZ, § 166 SZ).
\% souladu se stavebnim za}ikonem byla zpracovéna prehledna tabulka poskytovéni a pnstupu k datiim UAP

ovatelil)

NO
ANO ANO ANO

Vyhledavani v pasportech

(pouze ,svych*
dat)
Tvorba a aktualizace NE NE NE ANO ANO
metadat a pasportQ (pouze ,svych® | (pouze ,svych*
dat) dat)
Prohlizeni vykresti UAP ANO ANO ANO ANO ANO
(pfeddefinovanych
mapovych kompozw)

® Pti prohlizeni vykrest UAP bude problémovy vykres prezentovan pouze jako staticka sougast RURU ale
vykres limitQ vyuZiti tzemi, hodnot a zameéru na provedeni zmén jednak jako staticka soucast RURU, ale
zarovefi jako interaktivni pribé&zné aktualizovana mapova kompozice.
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Prohlizeni sledovanych jev o po
a udaju o tzemi (informace | v rozsahu vykresu (pouze ,svych”
o technické | UAP) dat)
infrastruktu
fe-§ 166
odst. 2 SZ)
Dotaz na atributové ANO ANO ANO ANO ANO
informace vybraného prvku (informace
o technické
infrastruktu
fe-§ 166
odst. 2 S2)
Aktualizace vykrest UAP NE NE NE NE ANO
(pfeddefinovanych
mapovych kompozic)
Aktualizace sledovanych NE NE NE ANO ANO*
jevid a udajt o tzemi (pouze ,svych“
dat, povinnost
historizace
pavodnich)
Podéani Zadosti o vydej dat NE NE ANO ANO ANO
(pouze ,svych”
dat)
Podani Zadosti o vydej ANO ANO ANO ANO ANO
vykresi UAP
(pfeddefinovanych
mapovych kompozic)
Prohlizeni textovych casti ANO ANO ANO ANO ANO
UAP, RURU
Vydej textovych &asti UAP, ANO ANO ANO ANO ANO
RURU
Stahovani dat NE ANO ANO ANO ANO
prostrednictvim WS (pouze v rozsahu (v rozsahu
vykres( UAP) vykresti UAP a
»svych*
zdrojovych
dat)
Registrace NE ANO ANO ANO ANO
Vytvoreni a aktualizace NE NE NE NE ANO
udajl pro systém fizeni (v intencich
pfistupovych prav stavebniho
zakona)

Vykresova ¢ast Uzemné [analytickych podklad(i (resp. rozboru udrZitelného rozvoje Uzemi) bude v NUAP
zvefejnéna bud jako statigky export ve formatu PDF & ve formatu rastrového obrazku (zejména problémového
vykresu) nebo jako webqva mapova sluzba WMS & WFS publikaci mapovych dokumentl MXD (tyka se
prabézné aktualizovanych vykresh zamér(, hodnot a limith vyuZiti Gzemi).

* Pri aktualizaci sledovanych jevil o Gizemi pofizovatel dat UAP aktualizuje sledované jevy, které zjistuje
zejména na zakladé prazkumul (napf. architektonicky cenné stavby apod.). Déle pofizovatel prib&ézné
aktualizuje referencni datgvé sady.
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4.1.Popis datového skladu krajského uradu

Datovy sklad je server, ng kterém budou uloZena veskera data UAP a UKM. Hlavni funkci datového skladu
bude poskytovani geodat aplikaénimu serveru a klientiim a to jak k operacim ¢&teni, tak k zapisu. Datovy sklad

se sklada ze dvou tlozist:
Primarni databazové ulozi

brimarniho a sekundarniho.
5t& dat bude zaloZeno na relaéni databazi, kterd umozni rychly a efektivni pFistup

k velkému mnozZstvi Gdajii| Primarni Glozisté dat bude obsahovat veskera zakladni data UAP i UKM. Pro tato
data bude fungovat jako tfvalé Glozisté, které bude prostfedky technologického centra zalohovano. Primarni

databazové ulozisté bude
dat (tabulky, indexy, pohle
obecna programova rozhr
Nad zakladni databazovo

fungovat na zakladni databazové technologii, ktera zajistuje uchovavani obecnych
dy) bez prostorové dimenze v relaéni databazi a moznost zékladni komunikace pies
ni (ODBC, OLE DB, JDBC).

technologii bude fungovat programova GIS nadstavba. Tato nadstavba bude

prib&Zné zajistovat funkgni a logickou integritu geografickych dat a komunikaci se silnymi klienty na

desktopech. Programova

IS nadstavba m(iZze mit podobu samostatného programu nebo dodate¢ného modulu

pro databazovou technologii.
Sekundarni souborové ulpZisté bude mit podobu disku se soubory v souborovém systému, ktery bude

k dispozici aplikacnimu s
k manipulaci s daty UAP
provadéno ani zalohovani

Obr. 2: Schéma datového ¢

rveru, pfipadné silnym klientim. Sekundarni GloZisté bude slouzit pfedevsim
UKM, stim, 2e 2adna data nebudou v tomto uloZisti umisténa trvale a nebude
Hat v sekundarnim alozisti.

tkladu

Datovy skiad

Primarni databazové ulozisté

Programova GIS
Zékladni databézd

nadstavba
vé technologie

Data UAP

Data UKM

Sekundami soubg

rové ulozisté

4.2. Vazby na technologické centrum (hardware a operac¢ni systém)

Pro datovy sklad bude v TC kraje alokovan nasledujici ekvivalentni hardwarovy zdroj:

CPU Intel Xeon W5580 3.20 GHz (2x 6jadrovy CPU — 12 jader)
RAM 64 GB DDR3 1333 MHz
0s Windows 2008 Server 64 bit

Hardware bude k dispozici ve formé fyzického samostatného serveru, nebot se pfedpoklada velka zatéz

serveru v provoznim rezimu

Pro datovy sklad bude vtechnologickém centru piipraven diskovy prostor, ktery vychazi
z prfedpokladanych objemu datovych sad.
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5.2.3.29 Webovy server

Pro béh ArcGIS for Server 10.1 je mozné vyuzit bud' vestavény webovy server, nebo pomoci komponenty ArcGIS Web
Adaptor for IS pouZzit webovy |server IIS. Vzhledem k pouziti platformy Microsoft Windows 2008 Server bude vyuZita
komponenta Internet Information Services (I1S) 7.0.

internet Information Services (|IS) je softwarovy webovy server s kolekci rozsifujicich modulli, vytvofeny spole¢nosti
Microsoft pro opera¢ni systém Windows. lIS 7.0 podporuje protokoly HTTP, HTTPS, FTP, FTPS a SMTP. Je soulasti
produktové fady Windows Server, IS neni ve vychozim nastaveni Windows zapnut.

V IIS 7.0 jsou komponenty reprgzentovany jako moduly, takze musi byt instalovany vzdy jen ty potfebné komponenty, tim
je snizovana moznost Utoku. Navic jsou pfidany funkce zabezpeeni, jako napf. Filtrovani poZadavkl, které odmita
podezielé URL na zakladé uzivatelsky definovanych pravidel.

5.2.3.2.10 Zabezpecéeni pfistupu uzivatell ke sluzbam ArcGIS for Server
ArcGIS for Server disponuje prostfedky, které umozriuji fidit pfistup uZivatell ke sluzbam. Je mozné definovat uZivatele i
role a urCit, které role musi (Zivatel mit, aby mohl pfistupovat ke konkrétni sluzbé. Aby uZivatel mohl vyuZivat

zabezpeCené sluzby publikované pomoci ArcGIS for Serveru, musi byt autentizovan. Pro autentizaci slouzi ArcGIS for
Server Token Service.

5.2.3.2.10.1 ArcGIS for Server| Token Service

Token pfedstavuje identitu uZivatele AGS (pfi pouZiti ovéfovani pro GIS sluzby). Je vydan webovou sluzbou AGS Token
Service. UZivatel (nebo aplikace), ktera chce konzumovat zabezpetené webové sluzby vydané AGS, musi pfedioZit vzdy
platny token.

Pokud je nastaveno zabezpeteni pomoci token, klientsky software vyuZije nasledujiciho pfistupu:
= Klient posle dotaz na sluzby GIS.

* GIS Server odpovi, Ze e vyzadovan token, a poskytne URL na Token Service.

* Klient poZzada token z Token Service v poZadavku s platnym uZivatelskym jménem a heslem.
* Token Service ovéii uZjvatelské jméno a heslo, a pokud plati, vrati token.

» Klient posle dotaz na sluzby GIS v&etné ziskaného token.

* GIS Server ovéfi token| a pak posle odpovéd zpét na klient.

GIS Services

Client

Pro zachovani bezpe&nosti je kazdy token Easové omezen. Koncovy uZivatel miiZe tento ¢asovy limit sam zjistit.
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5.2.3.3 Navrh architektury
Technologické feseni geoportalu v maximalni mife vyuZije stavajicich pouzivanych technologii, konceptd a
postupl Esri, a to zejména v arthitektufe ArcGIS for Server API s ohledem na oCekavany efekt viastniho vyvoje
zadavatele v souvislosti s vyvgjem primarnich technologii Esri a s ohledem na maximalni vyuziti znalosti a
kvalifikace pracovnikli zadavatele, ktefi jsou v technologii Esri vySkoleni. Zaroveri bude v feSeni vyuzito licenci
@ Esri, které zadavatel nabizi.
Nabizené feSeni Geoportdlu DMYS v co nejvy$Si mife vyuziva standardy a postupy spoleCnosti Esri, a to zejména
standardy pouzité v technologii Ar¢GIS for Server.

" 5.2.3.3.1 Komponentni model
VySe uvedenou logickou architektyru Geoportalu DMVS konkretizuje nasledujici komponentni modet:
L

Rozcestnik :

" Metadatovy MO"‘F? ring
__Klient auditing

Roziiteni

Mapovy klient Piijem dat AGS Manager
{ArcGIS WebAPH) S i . min.
v e;v ata Esri Geoportal Server Vydej dat

- = (Admin. metadat Piijem dat

< " - Aplikace UP . i
Registrace uZivatela, z " - : Nastroje pro
editace profilu konverze a kontroly

]

T

/rstva webowych (REST) $|

hGSToken | { Metadata API(CS
Service REST API

b

AGS REST API
OWS AP|

GlSa OGC sluzby} -

Aplikaéni stuzby Aplikagni sluiby
vydej dat, pfijem dat Profil, Aplikace UP, ...

Popis pouzitych technologickych celkt

OMPOQO A FOoP

Geoportal klient ebové aplikace pro koncového uZivatele, sdruZzuji mapového klienta, komponentu
pro vyhledavani a zobrazeni metadat a pasportl, vydejni modul a rozhrani pro

istraci uZivatele a spravu jeho profilu. Geoportal klient pomoci rozcestniku

ajistuje snadny pfistup k jednotlivym funk&nostem a zdrojim.

oderni webovy mapovy klient realizovany pomoci ArcGIS API. Je zallenén do

rostfedi Geoportal klient.

omponenta pro vyhledavani a zobrazeni metadatovych zaznami. Je klientem

EST sluzeb, které publikuje Esri Geoportal Server.

odul poskytuijici funkénost pro pfijem dat, editaci pasportu Udajil o Uzemi, navazujici

B workflow zpracovani dat.

Mapovy klient

Metadatovy klient

Pfijem dat

3 2D XOC =N 3
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5.2.3.3.2 Fyzicka architektu :
Fyzicka architektura bude ctit afchitekturu TC kraje. Vyuzivany budou techniky virtualizace a technické feSeni datového

PR

centra. Navrhovany Geoportdl OMVS bude odpovidat koncepénimu zaélenéni do TC dle popisu v zadavaci dokumentaci.

Virtuaini aplikacni servery

zalozni Geoportal DMVS
Geoportal DMVS

Tiered Storag ~

e 3 & A A £
o] (5] (o] ||

Obr. Typické rozdéleni vrstev v ramci TC

T-MAPY : Desktop
{RDP} GlS

ArcGIS

Server  ArGls
Desktop

Oracle
(SOE, app db, ...)

Zodpovida:

¥/

ArcGIS

Obr. Prehled komponent a jejich provazanost
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Vybrané komponenty reSeni

KOMPONENTA

’OPIS

Portal DMVS (aplikacni Na server je pfistupovano klienty v prvni fadé prostfednictvim HTTP a HTTPS

server) protokoll, tedy TCP 80, 443. Pro vzdalenou spravu je vyuzita vzdalena plocha, ktera
j& pfistupna pres TCP port 3389. Odchozi komunikace probiha rovnéz v ramci TCP
80 a 443 a pomoci protokold a porth popsanych v ramci MS SQL (4) a DMZ AD (5).
Server rovnéz pristupuje na licentni server ArcGIS pfes TCP port dle doporuceni,
tedy 27000-27009.

ArcGIS Server Rro server plati stejné poZadavky jako pro Portal DMVS

Oracle Server Databazovy server slouzi jako UloZisté pro geograficka data i data aplikaci

DMZ AD berver slouzi pro uchovavani uzivatelll systému, ti jsou synchronizovani z modulu

SO. Komunikace je zprostfedkovana pomoci protokolll a portll dle specifikace
ctive Directory

™ (DD

Pro zabezpeteni sluZeb ArcGIS far Server bude vyuZita konfigurace s vyuZitim reverzni proxy (viz.  kapitola
Zabezpeteni pristupu uZivatel( ke| sluzbam ArcGIS for Server)

5.2.3.3.3 Role vstupujici do ggoportalu

Geoportal bude uvazovat role,

kterym budou pfifazovani jednotlivi uZzivatelé. Prava jednotlivych roli budou piné

podporovat vy&et uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Role v geoportalu:

Vefejnost (nezabezpedeny pfistup)
= Orgén VS (neposkytovatel idaje o izemi)

= Projektant
»  Poskytovatel
= Porizovatel UAP
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5.2.3.3.4 Rozhrani geoportalu [
Geoportal DMVS je rozdélen na ¢asti, které jsou dostupné uZivatellim bez piihlageni a ty, které jsou zabezpetené. Dale
jsou nekteré Casti editovateiné gdministratorem geoportalu, nékteré jsou pinény aplikacemi geoportalu. Piehled o
komponentach podava nasleduijici jobrazek.

- Je editovéno publikaénim systémem
- Neni editovéno publikaénim systémem

Projekty

Nastroje izemniho planovani

Mapove sluzby
e Registrace, prihlaseni
Datové sady

Dokumenty

Informace o pro
e St Sprava datc:vy’/ch Viydejnf modul
Odkazy : modeld
e S f Metainformacni Aplikace uzemniho

Aktuality systém pldnovani

Vyhledavéni

Popis pouzitych technologickych celki

KOMPONENTA Popis

Projekty Tematické projekty, z nichz jeden je vénovan Nastrojim Uzemniho planovani

Mapove sluzby Seznam mapovych sluZeb, které vyuziva navstévnik geoportalu

Datovée sady Oddéleni, kde je uzivateli umoznéno staZeni pfeddefinovanych datovych sad

Dokumenty Ng tomto misté jsou sdruzovany dokumenty, tykajici se metodickych pokynd,
ordaniza¢nich a licen¢nich témat

Informace o projektu Zde je umisténa ¢ast tykajici se projektu Digitalni mapy vefejné spravy

Odkazy Viteto sekci administrator vystavuje odkazy, které jsou vyuZitelné navstévnikiim
geopportalu

Aktuality V této sekci je navstévnik geoportalu upozorfiovan na novinky, které se tykaji obsahu
portalu

Registrace, pfihlaseni Moznost vstupu do portalu registrovanym G¢astnikiim

Sprava datovych modell Aplikace, kde jsou spravovany datové modely tykajici se UAP/UP

Metainformaéni systém Aplikace spravujici metainformace dle ISO, OGC

Sprava profilu Migto, kde uZivatel administruje sv(j profil v ramci geoportalu

Vydejni modul Aplikace, ktera vydava data uZivatellim

Aplikace Uzemniho planovani  Bézné eviden&ni aplikace potfebné pro spravu (dajl, transformaci pfevadéné do
portalu
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(o]

(o]

Navrh designu geoportalu DM\

Doporucené rozhrani geoportaly
(Esri Geoportal Server, ArcGIS
hlavni komponenty geoportalu.

Uvod
Aktuality a oblibené mg
Mapa
Tematicky rozdélené m
Ke stazeni
Misto, ve kterém je moz
Uzemni planovani
Sekce vénovana celé o
Odkazy
Sekce vénovana zvefej
Muj portal
Oddéleni vénované per
dat. Moznost spravy ko

VS

piné vychazi z uZivatelského rozhrani geoportalu postaveného na technologiich Esri
Online). Rozhrani ma jednotici prvek v horni listé, na které jsou umistény odkazy na

Py

apové sekce pro prohlizeni véetné dalSich potfebnych informaci
né stazeni mapovych kompozic, dokumentaci, smérnic apod.
blasti Gzemniho planovani

néni relevantnich odkazd na dal$i aplikace, zdroje, ...

sonalizovanému obsahu daného uZivatele. Zjisténi stavu a historie vydeje a pfijmu

taktnich informaci a uzivatelskych preferenci a uzivatelskych mapovych kompozic
; aptidy phblident wyadidni &

vefejné sprévy Jikoteského kraje
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Obr. llustracni obrazek rozhrani Gvodni stréanky Geoportalu DMVS JihoCeského kraje.
Ol pAMecs  vyhedinde: g 4 I
m vefejné sbfa;;y‘ Jiholeského kraje P - l
| Dighdinitechelcimaps -
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Obr. llustraéni pbrézek sekce ,,Mép}/‘ Gébpoﬂélil DMVS JihoGeského krajé;

5.2.3.3.41 Prostredi geoportalu

Koncovy uZivatel pracuje v ramci webpvého portalového prostiedi, jehoZ uZivatelské rozhrani pfiblizuje kapitola Rozhrani 2

geoportalu.

Navrhovany portal zpfistupfiuje:
= galerii mapovych projektl (aplikaci) a galerii dostupnych sluzeb -
= vyhledavani prostfednictvim|metadat v jednoduché i podrobné formé
= rozhrani subsystému pro vydej dat
« rozhrani subsystému pro pfijem dat
= pfistup do Spravy datovych modelu
= prihlageni uZivatele T
= rozhrani pro registraci novéhp uZivatele
=  napovédu
» integrace se stavajicim portalem - rozcestnik na dal$i sluzby, stranky a aplikace .
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Soucasti feSeni je redakéni rozhrani pro webovy portal, ktery zajisti moZnost editace statického obsahu geoportélu.
Redakéni systém vyuZivd Open |Source technologie GetSimple a z pohledu uZivatele funguje jako WISIWYG editor.
Jednotlivé funk&nosti, které portal zpfistuphiuje, jsou dale popsané v nasledujicich podkapitolach nebo déle v textu.

5.2.3.3.4.2 Profil uzivatele

Profil uzivatele bude predstaven Tnoinostmi v sekci Mij portal. Kromé jinych informaci zde bude mozno zjidtovat stav

vydeje a pfijmu dat.

5.2.3.3.4.3 Prihlaseni uzivatel

Pfistup do geoportalu bude podjéhat jednotnému pfihlaseni (SSO). Navrh poéita s integraci se stavajicim Identity

Management systémem (LDAP,

5.2.3.3.4.4 Registrace uzivatel

Registrace uzivatele probéhne pog
= UzZivatel spusti odkaz na

, SQL, ...) a vyuzitim jeho rozhrani a nastrojli pro spravu.

le nasledujiciho scénare.

registraci

=  Systém nabidne registragni formular.

= Uzivatel vypinéni registra

&ni formular (véetné e-mailové adresy) a odesle.

= Systém potvrdi pfijeti pozadavku na registraci (vypis, e-mail uZivatel i administrator Geoportalu).

= Administrator Geoportalu
= Systém odesle informaci

5.2.3.3.5 Rozhrani pro pfizpls

V rdmgci portalového feSeni bude |
PHP. PHP je skriptovaci programo
a webovych aplikaci napfiklad ve fi
aplikaci.

provede ovéieni a potvrdi nebo zamitne registraci.
o stavu pozadavku uzivateli/Zadateli (e-mail).

pbeni dynamického obsahu

bro zpracovani dynamickych webovych stranek na strané serveru vyuzito platformy
vaci jazyk. Je ur€eny predevsim pro programovani dynamickych internetovych stranek
brmatu HTML, XHTML ¢ WML. PHP Ize pouzit i k tvorbé konzolovych a desktopovych

Pfi pouziti PHP pro dynamické stfanky jsou skripty provadény na strané serveru — k uZivateli je pfenaen aZ vysledek

jejich €innosti. Interpret PHP skript
webovych sluzeb. PHP je nezavi

I je mozné volat pomoci piikazového adku, dotazovacich metod HTTP nebo pomoci
sly na platformé, rozdily v rlznych operaCnich systémech se omezuji na nékolik

systémove zavislych funkci a skripty Ize vétSinou mezi operagnimi systémy pfenaset bez jakychkoli Gprav.
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523.3.6 Komponenty UAP

5.2.3.3.6.1 Aplikace izemniho|planovani

Rozdéleni oblasti feSenych v ramci Uzemniho planovani

Zakladem a jednoticim celkem jsq Uzemné planovaci &innosti, které jsou rozdéleny na Uzemng planovaci podklady pro
UPD a Uzemné planovaci dokumentace. Uzemné planovaci podklady pro UPD jsou dale déleny na Uzemné analytické
podklady, Uzemni studie a Politiku Gzemniho rozvoje. Sougastmi Uzemné planovaci dokumentace jsou Zasady
uzemniho rozvoje, Uzemni plany g Regulaéni plany.

Problematiky geoportalu DMVS sg tykaji vSechny zminéné oblasti, nicméné z nejvétSi Casti jsou to vystupy UAP.
Podkladem jsou Udaje o Uzemi, ktgré jsou zpracovany do datového modelu UAP, ze kterych pak vznikaji Podklady pro
Rozbor udrzitelného rozvoje Uzemi|a nasledné samotny Rozbor udrZitelného rozvoje Uzemi. Detailnéj§i rozpis poskytuje
obrazek, na kterém je znazornéno ilvzajemné provazani vystupll.
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KOMPONENTA

Poskytovatelé

Evidence, ve které jsou vedeni vSichni poskytovatelé, ktefi poskytuji data pro
aktualizaci dat UAP
U kazdého poskytovatele je mozné zobrazit:

— Kontakty, které jsou k tomuto poskytovateli vedeny

— Jevy UAP, které tento poskytovatel aktualizuje

— Transformace DM, které jsou k poskytovateli vedeny

—  PrisluSné Aktualizace poskytovatele

Kontakty (pouze u detailu .
Poskytovatele)

Evidence, ve které jsou vedeny kontakty vztazené k poskytovatelim

Jevy UAP .

Evidence, ve které jsou spravovany zakiadni jevy dle vyhlaSky (podrobnéjsi
evidence pouze v SDM)
U kazdého jevu je mozné zobrazit:

— _Poskytovatelé, ktefi jev poskytuiji

Transformace DM (pouze u
detailu Poskytovatele)

Evidence pro jednoduchou sprévu popisi transformaci plvodnich dat od
poskytovatele do datového modelu UAP
Zmeény se historizuji

Aktualizace poskytovatele ]
(pouze u detailu Poskytovatele |
nebo Aktualiza¢niho bali¢ku)

Evidence, ve které jsou vedeny aktualizace vztahujici se k poskytovateli
U kazdé Aktualizace je mozné zobrazit:

— Aktualiza¢ni bali¢ek, kterého je aktualizace soucasti

NEBO

— Poskytovatele, kterého se Aktualizace tyka

Aktualiza¢ni balicky 4 Evidence a zarovei nastroj pro aktualizaci UAP, ktery sdruZuje zaznamy z
Aktualizace udajl o Gzemi
4 Pro kazdy Aktualiza¢ni bali¢ek je mozné zobrazit
— Aktualizace poskytovatele, které bali¢ek aktualizuje
Uplna aktualizace UAP ¢ Dostupné dokumenty jsou k dispozici pro staZeni na portalu (vkladané pomoci

redakéniho systému)

‘Vodofene Chech Repubiic 0.5,

Typy objekt(l spravovanych v rar

V aplika

cich tykajicich se Upiné aktl

Vykresy hodnot tzemi

Vykresy limitl vyuziti uzevfh'
deni zmén v tzemi

Vykresy zamérl na prove

Obr. Ukézka T-WIST aplikace Poskytovatelé

nci aplikaci UAP

lalizace UAP budou spravovany nasleduijici typy objekti:

Vyhodnoceni stavu a rozvioje Uzemi

SWOT analyza Gzemi

Vyhodnoceni vyvazenostijvztahli Gzemnich podminek
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Zakladni verifikace dat

Kontrola vrstev UAP v datovém skladu podle nastaveného datového modelu. Provadény jsou nasledujici kontroly.
* Pojmenovani a vyskyt tabulek, tfid prvkli a datovych sad.

Nastaveni referenéniho systému tfid prvkd.

Duplicita tfid prvkd a datoyych sad.

Kontrola atributtl a datovych typl podle datového modelu.

Kontrola prostorové indexace tiid prvkdl.

Vysledky kontrol jsou zapsany fo logovaciho souboru (kontrolni report), ktery je mozné po verifikaci zobrazit v
samostatném formulafi.

Pokrogila verifikace
Kontrola konfliktl na zékladé anglyzy jevil. Kontroly jsou provadény nad daty v datovém skladu. V ramci kontrol jsou
provadény topologické kontroly vrstev UAP, jako napt. prekryv prvkd vybranych polygonovych vrstev, vyskyt prazdnych
geometrii nebo multigeometrii prvkl apod. Déale probiha kontrola ohodnoceni atributd, jako napf. povinné vyplfiovanych
atributtl, povolenych hodnot (domény) apod.

Vysledky kontrol jsou zapsany tlo logovaciho souboru (kontrolni report), ktery je mozné po verifikaci zobrazit v

samostatném formulafi.

Katalog dat
Katalog dat poskytuje nasledujici f
*  Pohled na datovy sklad p
Interaktivni rozliSovani na
Vypis metadat.
Nastavovani filtrl vrstev
Nahled vybrané vrstvy U
Vyhledavani ve vrstvach

Nastroje pro aktualizaci dat

Viastni databaze Spirit UAP (DB
tabulky umoziiuji komplexné evi
importy dat z, nebo do datového
rozhrani a nastroje, ktera umozniuj

Evidenéni tabulky

nkcionalitu. ) )
le datovych sad UAP nebo jev UAP.
Inénych nebo prazdnych vrstev (podle ikon).

le datového modelu (pfi pfidavani do mapy).
P.
kladu.

pirit. ndb) obsahuje eviden&ni tabulky, které souviseji se spravou a vedenim UAP. Tyto
ovat poskytovatele, pasporty, zdrojova (surova) data, aktualizace vrstev, vydeje a
skladu UAP. Pro snadnou evidenci (dajil jsou ve Spirit UAP k dispozici uZivatelska
snadnou spravu evidenénich tabulek v databazi DB_Spirit. mdb

* Poskytovatelé (evidence goskytovatelll s vazbou na poskytované jevy UAP).

Aktualizace vrstev
Vydeje dat
Importy dat

mport dat od poskytovatell

Pasporty (evidence paspartd UAP s vazbou na poskytovatele)
Zdrojova data (evidence surovych dat od poskytovatelll s vazbou na pasporty)

Modul pro automatickou transformaci (konverzi) surovych dat poskytovatell do struktury datoveho modelu UAP
Jiholeského kraje — DMG UAP. Néstroje modulu jsou k dispozici na nastrojové listé Import dat UAP. Transformace jsou

provadény podle importnich $ablor
Manazer pro spravu impol

Import surovych dat (piev

, které je mozné ménit a konfigurovat. Importni modul poskytuje nasledujici nastroje.
nich Sablon.

do datového modelu DMG UAP, ohodnoceni atributd ...).

»  Editor importnich Sablon (imoZziiuje konfigurace importnich $ablon).

Zaevidovani provedené a

Yydeje dat ze skladu UAP

Vydejni modul umoZhuje vydavat

tualizace vrstev UAP.

data ze skladu UAP riiznych rozsahii v GIS nebo CAD formatech. Modul poskytuje

nésledujici nastroje a moznosti korffigurace:

Forméat vydavanych dat —
Rozsah vydavanych dat p

Export podle nastavené C

SHP, DGN V7, DGN V8, DWG, DXF ...
bdle zajmového Gzemi (ORP, obec, k. U., libovolny polygon).

Ofez vydanych dat podle zajmového Uzemi (moZnost nastaveni obalové zény).
Export symbologie (LYR, MXD).

AD symbologie.
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Export pfipojenych pasportll a surovych dat.

Generovani vydejniho pratokolu.

Nastaveni struktury vydanych dat (podle datovych sad, nebo podle jevii)
Vybér vydavanych vrstev fa jejich atributll (filtrace atribut).

Tvorba exportnich Sablon

Spirit ESB konektor (konektor do TC)
Konektor (komponenta Spirit UAR) dle specifikace ptilohy 2 zadavaci dokumentace, ktery bude slouzit pro integraci s
informacnim systémem (Geopoytalem). Integrace bude provedena se sluzbami WS-Spirit UAP, které budou
implementovany v ramci dodaného feseni (viz kap. Pfevod dat do datového skladu UAP). Pomoci konektoru budou
zajistény nasleduijici datové toky ze strany ORP do TC JihoCeského kraje:

«  Aktualizace sekundarnihd dloZité UAP (v TC Jihogeského kraje).

¢ Aktualizace evidencnich tabulek ORP v systémové databazi UAP.

*  Synchronizace poskytovateli UAP.

»  Aktualizace metadat jevl |JAP.

Nastroje pro statistiky a analytické vystupy ]
Samostatny modul, ktery poskytuie nastroje pro tvorbu statistickych a analytickych vystupll z datového skladu UAP.
Vystupem jsou vyplnéné statisticke tabulky ve formatu XLS (MS Excel). Generovani statistik se provadi podle statistickych
Sablon, které jsou rozdéleny podie typu statistického vystupu (T1 - statistika po obcich, T2 - statistika po jevech, T3 -
statistika vyvojového trendu). Modulil poskytuje nasledujici nastroje:

*  Manazer pro spravu statisfickych $ablon.
Editor statistickych Sablon
Generovani statickych tabulek (jednotlivé nebo hromadné). .
DoplIné&ni tabulek vyvojovych trend( v datového skladu UAP (aktualizace dat UAP).
Generovani jednoduchych SWOT statistik.
Generovani statistik pro vypocet indikatort.

523.3.71.2 MISYS

Jedna se obecné o geograficky |nformaéni systém, ktery pracuje se vzajemné provazanymi grafickymi a popisnymi
informacemi ve spravovaném Uzgmi. VyuZiti je vhodné pii spravé Gzemi a obecniho nemovitého majetku (pozemky,
budovy, zelef apod.), spravé techmického vybaveni (komunikace, inZenyrské sité), tzemnim planovani, stavebnim fizeni
atd.
V8echny verze umoziuji kresleni poznamkovych vykrest, méfeni vzdalenosti a ploch a Sirokou $kalu tiskl. Systém je
modularni a Ize jej postupné rozsifovat. Je dodavan jak v samostatnych instalacich, tak v sitové verzi, umoziiuje pfimou
praci s formaty grafickych dat:

= rastrovych (jako napf. BMP, RAS, GIF, JPG, CIT, TIF a dal$i)

= vektorovych (napf. formaty VYK, DGN, DWG, SHP, VTX, VKM)

Systém pracuje s novym vyménnym formatem dat katastru nemovitosti VFK.

Aplikace je vyuZivana na pracovistich ORP, licence nejsou v ramci dodavky poZadovany. Do navrhovaného feseni bude
zaClenéna pomoci integrace (konektoru do TC), ktery je vytvafen soub&zné v ramci jiné zakazky. Specifikace integrace
MISYS a NUAP je popsana v Pfilgze 3 zadavaci dokumentace. Soucasti dodavky bude vytvofeni integragnich néstrojl
na strané NUAP, tedy zaji§téni potfebnych procesti mezi sbémici sluZeb a portdlem NUAP. Budou spinény veskeré
pozadavky popsané v zadavaci dokumentaci. Primarné se bude jednat o integrace evidence poskytovatell, pasportd,
vydejli a aktualizaci (samotnych dat).

5.2.3.3.7.1.3 Forméty dat UAP

Pro praci s daty UAP budou pod rovany veskeré formaty specifikované v zadavaci dokumentaci ve veSkerych verzich
véetné vsech specifickych pozZadgvkl. Podpora ¢teni i zapisu do GIS forméatl bude zajisténa pomoci programovych
prostiedki ArcGIS, jehoZ licence nabizi zadavatel k vyuZiti. Specifické funkcionality budou fe$eny pomoci programové
nadstavby ArcGIS Data Interoperability for Desktop, ktera bude dodana v ramci dodavky véetné zajisténi potifebné
technické podpory.
Podporované formaty:

= SHP - Shapefile

= DGN-V7aVvs

=  DWG - 2000, 2004, 2007| 2010
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= GPX — podpora formatu pro méfeni v terénu

* Esri GDB - dodavané|ieSeni piné& podporuje praci s formaty Esri, konkrétné Esri personal geodatabase, file
geodatabase a arcinfq coverage. ReSeni podporuje &teni i zapis dat v téchto formatech v&etné podpory
metadat dle FGDC a ISO 19139

=  Atributova data — dbf, is, xml

= Pasporty — doc, docx, [pdf, xis, xlsx

= Rastrova data — tif, jpg, png, cit — soucasti dodavky bude georeferencovani 3000 rastri Gzemné planovaci
dokumentace z archivy krajského Gfadu metodou afinni transformace

5.23.3.7.1.4 Datovy model

Datovy model pro geodatabazi

bude zaloZen podle pozadovaného DM UAP — DMG 4.11 Hydrosoft Veleslavin. Spolu

s vytvofenim geodatabéaze probghne prvotni import dat dostupnych dat (zdrojova data pro UAP, UKM,...). Import bude

proveden v rozsahu vyhlasky &
zplsobu evidence (izemné plan

Rastrova data budou uloZena v §

5.2.3.3.71.5 Zpracovani dat
Postup transformace

. 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a
bvaci Cinnosti (sledované polozky, vrstvy).

souborovém systému a spravovana geodatabazi dle typu a viastnosti téchto dat.

Pfedmétem je naskenovani a trinsformace naskenovanych vykresl Gzemné planovaci dokumentace ve formatu tif, png

nebo jpg z archivu krajského Uf
prostiedi ArcGIS Desktop 10.1
bude systém Jednotné trigonom

du, vétdina v rozliSeni 300 DPI. Georeferencovani bude provedeno v aplikaci ArcMAP v
5 vyuzitim nastrojové listy Georeferencing. Soufadnicovym systémem vyslednych rastrdl
otrickée sité katastralni (S-JTSK) s vy$kovym systémem Balt po vyrovnani (Bpv).

Referenéni podklady
Referentnim podkladem pro zakladni orientaci v zemi bude vektorovy soubor spravnich hranic a hranic katastralnich
Uzemi (1:10 000). Obsahuje plosné objekty téchto hranic a je doplnén vrstvou hranic izemné technickych jednotek.
Soubor je spravovan a aktualizoyan Zemé&mefickym Gfadem ve spolupraci s Ceskym statistickym GFadem.

Hlavnim referenénim podkladem pro viastni proces transformace bude webova mapova sluzba nad katastralinimi daty
(WMS KN) spravovana a poskytovana Ceskym Gfadem zemé&méfickym a katastralnim. V piipadé rastrovych podkladii
mensiho méfitka bude se souhlasem zadavatelem vybran standardizovany referenéni podklad odpovidajiciho méfitka.

Metoda transformace
Vykresy budou zpracovany metpdou afinni transformace (polynomicka 1. fadu) s minimalné &tyfmi viicovacimi body.
Geometricky se jednd o posun,| rotaci a zménu méfitka kazdé soufadnicové osy plvodniho vykresu. Vybér a poCet
vlicovacich bodd bude provadén po posouzeni stavu rastrového souboru, velikosti a umisténi zajmového Gzemi na
mapoveém listu a méfitka. U vykrgsl s vice mapovymi listy bude kladen diraz na oblasti v okoli styku mapovych

listh pfedevSim uvnitt intravilanu) kde bude v piipadé potfeby hustota umisténych identickych bodii navySena. Zvolené
identické body transformace (tfansformaéni kii¢) budou, véetné dosaZenych smérodatnych odchylek, ulozeny do
textového souboru pojmenovaného shodné s rastrem a uloZeného u rektifikovanych dat. Po rektifikaci bude provedena
zb&zna pohledova kontrola vysledného rastru.

Polohova presnost transforma
Maximalni chyba transformace tude orienta¢né stanovena podle parametrli kazdého rastrového souboru nasledujici

.

metodou:
DPI — hodnota poctu
M- méritkové Cislo vy

1 na palec (rozliSeni) rastrového souboru (1' = 0.0254m),
esu

R1 -rozliSeni rastru v obrazovych souradnicich

R2 -rozliseni v rastru v

RMSE - stfedni chyba tr:

R1=0,0254/DPI
R2=R1/M
RMSE <= R2

redlnych jednotkach v prislusném méritku
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Hodnota takto vypoctené maximélgﬁi chyby transformace bude zaznamenana do privodniho dokumentu pfislusného 1
rastrového souboru. Pokud dosaZzegna stfedni chyba transformace pfesahne vypoétenou hodnotu, bude v privodnim N
dokumentu vykresu uvedeno odlivoginéni. -
-

’..
;

sy
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523.3.7.2 Data UKM

Data UKM vzniknou spojenim daf
informacniho systému budou data
platnych katastralnich map (bude
Pro implementaci geografické slq
budou naimportovany kresby v Uz
konverze zformatu DGN. Timto
kresbu a parcelni &isla. VSechr]
optimalizaci rychlosti nacitani mag
aplikace T-WIST — REN pracujic
bezztratové do zvolené databaze
napajit i paralelni aplikace proti tét

katastru nemovitosti CUZK s digitalizovanymi daty v ramci projektu UKM JCK. V ramci
integrovana do beze$vé vektorové kresby UKM podporené referenéni mozaikou rastri

zaloZen datovy model pro uloZeni dat UKM a bude provedeno jeho napInéni).

Zky bude primarné vyuzit vymeénny format ISKN v textovém tvaru (*.vfk), ze kterého

emich s vyhlaSenou DKM. Tato kresba bude nasledné dopinéna o UKM a KMD pomoci

zplUsobem vznikne bezeS§va mapa katastru nemovitosti obsahujici parceini a vnitini
y grafické tfidy budou uloZeny v geodatabazi a doplnéné o pfislusné indexy pro
povych kompozic zaloZenych na datech KN. Pro praci s databazi SPI bude dodana
{ s kopii databaze ISKN pfedané ve vyménném formatu VFK. Import VFK probéhne
se zachovanim standardizované struktury z vyménného formatu tak, aby bylo mozné
b databazi a odstranila se tim nutnost paralelniho importu dat KN.

5.2.3.3.7.3 Primami databazové Glozisté

Datovy sklad bude realizovan v |
Oracle bude poskytnuta vramc
Programova GIS nadstavba Arc
Nadstavba spliiuje veskeré pozag
(licenci nabizi zadavetel k dispozid
bude umoziiovat vytvareni otiski g

5.2.3.3.7.3.1 Spravadatového

Pro zajisténi bezproblémového ¢
VétSina z nich jsou standardni ope
= zalohovani databaze

aktualizace databazovych
komprese

synchronizace a databazo
Pravidelné provadéné tkony pomg

prostiedi verzované Esri Geodatabase pracujici nad databazi Oracle. Technologie
dodavky, bude splfiovat veskeré pozadavky uvedené v zadavaci dokumentaci.
BDE rozSifuje moznosti databazové technologie, co se tyce ukladani a editace dat.
avky uvedené v zadavaci dokumentaci a dopliiuje tak funkEnost stavajici technologie
i). Primarni datové GloZisté bude obsahovat jak data UAP, tak data UKM. Technologie
at ke zvolenému datu.

kladu

nodu geodatabaze musi byt provadéna celd fada Ukonl v pravidelnych intervalech.
race pfislusné RDBMS, jako je

statistik

va replikace
hou udrzet databazi stabilni a na maximalni vykonnosti.

5.2.3.3.7.3.2 Datova integrita a

konzistence dat

Datova integrita je zajiSténa uzitil verzované Esri Geodatabase (ArcSDE) pracujici nad databazi Oracle. V pfipadé
vypadku serveru je vyuZivan tramsakéni zplsob zpracovani na urovni Oracle v kombinaci se systémem verzovani

geodabase. B&hem editaCnich pr.

i v prostiedi desktop i webu je mozné ukladat rozpracovany stav do pfislusné verze.

Toto ukladani zajisti ochranu jiz dpkonéené prace. Zejména v pfipadé webové editace se nabizi automaticka moZnost

ukladani po dokonéeni aktualiza

vyuziti dlouhych transakci a off-lir
plipojeni na datové Ulozisté a po dg

kazdého zaznamu. Dal§i moZnosti zajisténi maximalni ochrany editatnich praci je
e editace v prostiedi ArcGIS for Desktop. Data mohou byt editovana bez nutnosti
kon&eni a v pfipadé dostupnosti serveru nahrana zpét.
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5.23.3.74 Sekundarni souborpvé UloZisté
Datové Glozisté bude mit podobufisku se soubory v souborovém systému, ktery bude k dispozici aplikacnimu serveru a

dalsim aplikacim. Sekundarni Gloz
UKM.

i5t& bude mit dogasny charakter, predev§im bude slouZit pro manipulaci s daty UAP a

V sekundarnim souborovém UloZ(sti dat UAP jsou uloZeny obrazy vybranych dat z lokalnich datovych skladii UAP
jednotlivych ORP. Fyzicky se sekundarni souborové uloZi§té sklada ze 17 samostatnych datovych skladdl jednotlivych
ORP (17 subulozist). Zakladni popis obsahu subuloZisté pro konkrétni ORP vyuzivajici Spirit UAP je uveden v nasledujici

tabulce.
Jevy UAP Graficka interpretace jevl dle platné legislativy pro ORP.
/[JUAP_SHP/ - JEVY_A: datovy skiad jevi A (ORP) ve struktufe datového modelu,
ve formatu shapefile (SHP), souborové nebo osobni geodatabaze.
- JEVY_B: datovy sklad jevu B (kraj) ve struktufe datového modelu, ve |
formatu osobni (MDB) nebo souborové databaze.
Statistiky Statistické Sablony a vystupni tabulky UAP.
[STATISTIKY/ - SABLONY_STAT: Sablony statistik (XML).
- TABULKY: Vygenerované statistické tabulky (XLS — MS Excel).
Vykresy UAP Zpracované vykresy UAP

IVYKRESY_UAP/

- DOPLN_VYK: Doplitkové vrstvy pro tvorbu vykrest (maskovani ...).
- MXD: Mapové kompozice vykresl ve zdrojovém formatu (MXD ...)
- RASTRY: Statické rastrové vystupy vykresti (PNG, TIFF ...)

Texty Popisna dokumentace UAP, jako napf. RURU, SWOT analyzy ...(MS Office)
[TEXTY/
DB_Spirit.mdb Lokalni systémova databaze aplikace Spirit UAP ve formatu MDB, ktera

ak

slotrii pro evidenci UAP (evidenci pasportll, surovych dat, poskytovateld,

ualizaci vrstev, exportll dat a importd dat).

Obsah subuloZisté pro ORP vyugivajici MISYS UAP bude odraZet strukturu popsanou v zadavaci dokumentaci,

pfedevsim: )
- Poskytovatelé UAP véetn

pozadované struktury

- Referenéni UAP data vEe{né pasporti (v $ir§im slova smyslu)

Ze sekundarniho dloZiété pak budoy data zpracovana nastroji do primarniho UloZisté. Pfedevsim se jedna o zapracovani
dat UAP v datovém modelu 4.11 rozsifenych o atributy objekt, piispévky jednotlivych poskytovatelil a idaje o
pasportech vazanych k referen¢nim|jeviim.
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Datové sklady ORP
Datovy sklad UAP na ORP, ktery bude umistén na vybraném misté (PC, serveru) na ORP. Datovy sklad obsahuje
kompletni dokumentaci UAP vytyafenou na strané ORP. Fyzicky se jedna o adresarovou slozku, ktera odpovida struktufe
specifikované v zadavaci dokumentaci v pfiloze 2 obr. 1 ,Slozka UAP_ORP (obsah)‘. Zakladni popis obsahu datového
skladu Spirit UAP je uveden v ndsleduijici tabulce.

Jevy UAP Graficka interpretace jevl dle platné legislativy pro ORP.

[JUAP_SHP/ - JEVY_A: datovy sklad jevia A (ORP) ve struktuie datového modelu,
ve formatu shapefile (SHP), souborové nebo osobni geodatabaze.

- JEVY_B: datovy sklad jevl B (kraj) ve struktufe datového modelu, ve
formatu osobni (MDB) nebo souborové databaze.

Pasporty Dokumenty odpovidajici pozadavkiim na pasporty dat UAP.
/[PASPORTY/ - DOKUMENTY_PAS: Dokumenty pasporttl (DOC, PDF...).
-  SUROVA_DATA: Surova data od poskytovateld (soubory ve
formatech CAD a GIS).
Statistiky Statistické Sablony a vystupni tabulky UAP.
[STATISTIKY/ - SABLONY_STAT: Sablony statistik (XML).

- TABULKY: Vygenerované statistické tabulky (XLS — MS Excel).

Symbologie JFdnotné symbologie pro jevy UAP (format LYR).
ISYMBOLOGIE/
Importy SloZka pro importy a konverze surovych dat UAP.

/IMPORTY/ - SABLONY_IMP: Importni ablony (XML).

- MEZISKLAD: Pracovni (pomocné) ulozisté pro importy a konverze
surovych dat do struktury datového modelu DMG UAP JihoCeského
kraje. Z meziskladu jsou nasledné provadény aktualizace vrstev UAP.

Vykresy UAP Zbracované vykresy UAP

IVYKRESY_UAP/ - DOPLN_VYK: Doplitkové vrstvy pro tvorbu vykresd (maskovani ...).
- MXD: Mapové kompozice vykresl ve zdrojovém formatu (MXD ...)
- RASTRY: Statické rastrové vystupy vykrest (PNG, TIFF ...)

Texty Pppisna dokumentace UAP, jako napf. RURU, SWOT analyzy ...(MS Office)

[TEXTY/

Obnovy SloZky pro archivaci vyhotovenych UAP. Archivace se provadi kazdé 2 roky

JOBNOVY/ die platné legislativy. Obsah archivovanych slozek je analogicky s obsahem
slozek uvedenych v této tabulce.

DB_Spirit.mdb Lakalni systémova databaze aplikace Spirit UAP ve formatu MDB, ktera
slouzi pro evidenci UAP (evidenci pasportl, surovych dat, poskytovatell,

aktualizaci vrstev, exportl dat a import{ dat).

Obsah uloZisté na ORP vyuiivai'rcim MISYS bude odrazet strukturu uloZeni, kterou podporuje aplikace MISYS. Pro
predmét této zakazky jsou rozhddna data, ktera jsou integrovana pomoci konektoru ESB sbérnice — vie popsano
v zaddvaci dokumentaci.
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5.2.3.3.7.5 Pfevod dat do datpvého skladu UAP
Data UAP jsou priib&Zné aktuallzovana na ORP podle platné legislativy. Aktualizovana jsou data v lokalnich datovych

skladech UAP na jednotlivych G

RP, odkud jsou nasledné pfevadéna do sekundarniho souborového UGlozisté dat v TC

JihoCeského kraje a nasledné pak do primarniho databazového UloZisté (geodatabaze SDE).

Nastroje pro prevod dat

Spirit ESB Konektor

Komponenta aplikace Spirit UAP zajiStujici komunikaci mezi aplikaci Spirit UAP a ESB (viz pfiloha zadavaci

dokumentace).

WS-Spirit UAP
Webové sluzby poskytujici rozhr
Geoportalu s aplikaci Spirit UAP
poskytovatelll, pasportll, surovy

ani pro komponentou Spirit ESB Konektor. Webové sluzby budou zajistovat integraci
kterou pouZiva krajsky Gfad a ORP v JihoCeském kraji. Integrovana bude evidence
ch dat, evidence vydeji dat a evidence provedenych aktualizaci, dle specifikaci

kumentace.

uvedenych v pfiloze 2 zadavaci d
Pievod dat bude ze strany G

specifikovanymi v pfiloze 2 zadavaci dokumentace (rozhrani, formaty ..

kraje implementovany nasledujicilwebové sluzby.

Sluzby aktualizace sekundarniho [ilozists UAP
- Dej stav sekundarniho dlpziste UAP.
- Dej identifikator pfenosu.
- Zapi$ data do sekundarniho uloziste UAP.
- Smaz soubory v sekunddrnim uloZisti UAP.

Inicializace poskytovatelu
- Inicializace vazeb jev( ne|poskytovatele.
- Dej aktualizace poskytovatel:.
- Dej aktualizace jeva poskytovatelll.
- Zapis$ aktualizace poskytavateltl.
- Zapi$ aktualizace vazby jevil na poskytovatele.

SluZby aktualizace metadat jevil U
- Aktualizuj metadata v metainforma¢nim systému.

portalu zajistén webovymi sluzbami. Webové sluzby budou v souladu s pozadavky

.). Na strané Geoportalu budou v TC Jiho¢eského

Funkcionalita implementovanych
Implementace sluzeb bude prov
integrace aplikace Spirit UAP s
zpUsobem zajisti sdruzeni T-MAP
tomu budou minimalizovany rizik
operativnost na strané dodavatele

Zajistény budou vdechny webovg
systémové databaze UAP v TC Jii

luzeb bude v souladu se specifikacemi, uvedenymi v pfiloze 2 zadavaci dokumentace.
déna v Uzké koordinaci s dodavatelem komponenty Spirit ESB Konektor tak, aby
eoportalem probéhla hladce a bez problému. Hiadky pribéh integrace optimainim
a GEOREAL pro NUAP JCK (GEOREAL viastni a vyviji aplikaci Spirit UAP). Diky
pii integraci aplikace Spirit UAP do celkového feSeni a dale bude zajisténa max.
pfi implementaci.

sluzby, nastroje a datové zdroje, které se tykaji datového skladu UAP, centralni
oCeského kraje a aplikaéniho serveru v technologickém centru kraje.

Webové sluzby WS-Spirit UAP buglou umoZiiovat integraci i dal$ich aplikaci, které jsou vyuZivany na ORP v Jihodeském
kraji pro tvorbu UAP (MISYS ...). Diky tomu bude dodané feSeni poskytovat vysokou flexibilitu a bezbariérovou moznost

integrace.
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Proces prevodu a aktualizac

) —

dat

Pfevod dat do datového skladu UAP je provadén jednotlivymi pofizovateli UAP na ORP. V ramci pfevodu je

provadén pfenos dat ze strany
sekundarnim souborovém Glo

kroku.

a) Aktualizace dat v lokalnim

ORP do TC Jiho¢eského kraje, resp. do subulozist' jednotlivych ORP umisténych v

Zisti dat. Proces pfevodu a aktualizace dat UAP ORP se sklada z nasledujicich

datovém skladu UAP na ORP

b) Odeslani dat do sekundar

Aktualizaci dat provadi|pofizovatelé UAP na ORP.

V rdmci praci je provad

&na kompletni aktualizace dokumentace UAP, tj. dat v adresafi ,Slozka UAP_ORP

(obsah)“ dle pfFilohy 2 Zadavaci dokumentace obr. 1.

K aktualizaci mohou

byt vyuZivany nastroje Spirit UAP (ArcGIS) pfipadné jiné aplikace pouZivané

k aktualizaci UAP na ORP.

iho souborového ulozisté dat v TC

c) Pievod dat do primarniho ¢

Odeslani provadi pofiz
Ze strany ORP se ode

vatel UAP na ORP.
ilaji data z lokalniho datového skladu UAP umisténém na ORP.

V rdmci odeslani je akfualizovan obsah sublloZisté UAP konkrétniho ORP v sekundarnim souborovém
Ulozisti dat v TC Jihoteského kraje.

Odeslani je provedeno
odesilani jsou uzivateli

pomoci nastroji Spirit UAP, rozsifené o komponentu Spirit ESB Konektor (v ramci
zobrazovany priibézné informace o pfevodu dat do subilozisté UAP konkrétniho

ORP veetné vysledného reportu).

latabdzového uloZisté v TC

Prevod dat se provadi g

eriodicky nebo je iniciovan pofizovatelem UAP na strané ORP.

Prevadeji se vrstvy UAP z datového skladu jevii A z jednotlivych subulozist ORP, uloZena v sekundarnim

souborovém ulozisti dat
V ramci pfevodu dat se
Pfevod je mozné vyvo
prevodu dat do primarr]
jednotlivych vrstev UAP|

v TC (JEVY_A viz kap. Datové sklady ORP).

provadi verifikace dat vrstev UAP (struktura, vypinéni atributil ...).

at pomoci nastrojti Spirit UAP, které poskytuji uZivateli komplexni informace o
iho databazového ulozZisté (geodatabaze), véetné informaci o Uspésnosti pfevodu
(logovani pfevodu) a vysledného reportu.

d) Aktualizace tabulek v centrélni systémové databazi UAP

Systémova databaze U
subuloZisti konkrétniho
Databaze DB_Spirit.md
strané ORP.

AP je aktualizovana z dat uloZenych v databazi DB_Spirit. mdb, ktera je uloZzena v
DRP v sekundarnim souborovém uloZisti dat v TC.

b miZe byt udrzovana pomoci aplikace Spirit UAP a slouzi pro evidenci UAP na

Na zakladé databaze DB_Spirit.mdb jsou v centralni systémové databazi UAP aktualizovany nasledujici
informace (udaje v tabulkach a vazby):

o Poskytovatelé
Pasporty

O
o Zdrojova data (sprova data)
o
(o]

Aktualizace vrstTv

Vydeje dat
o Importy dat

Aktualizaci je mozné vyvplat pomoci nastroja Spirit UAP pofizovateli UAP na strané ORP.
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e) Aktualizace metadat jevl UAP

- Aktualizace metadat v|databazi metainformaéniho systému Geoportalu (databaze aplikace Esri Geoportal

Server).

- Metadata jsou spravovina v profilu INSPIRE.
- Aktualizovana jsou metadata vrstev v primarnim databazovém uloZisti (geodatabazi).
Aktualizace m0Ze byt iyvolana pomoci nastrojii Spirit UAP pofizovateli UAP na stran& ORP.

MISYS ESB Konektor

ESB sbérnici a generovani refer

n&nich dat v&etné popisnych informaci do datového bali¢ku pro NUAP.

MISYS ESB konektor je zpClso% integrace, resp. komunikacéni prostfedek zajiStujici komunikaci mezi aplikaci MISYS a

Vygenerovani vystupu z jednot
MISYS bude J¢. krajem realizova

V ramci dodavky budou vytvore
popisuje zadavaci dokumentace

5.2.3.3.7.6 Transformace dat

neho Ciselniku poskytovatell zajisti zhotovitel informacniho systému NUAP. Konektor

n samostatné mimo zakazku na NUAP.

ny sluZby pro zapracovani poskytnutych dat do systému NUAP. Veskeré podrobnosti
A poZadavky na pfevod (aktualizaci) dat budou beze zbytku spinény.

(pfevodni nastroje pro UAP a UKM)

Pro potfeby transformaci surovygh dat od poskytovatelil a nasledné referenénich dat od pofizovatelil do datového skladu

geoportalu DMVS budou vytvore

ny potfebné transformacni nastroje. Po skonceni transformace prob&hne zpracovani a

nasledné uloZeni v datovém skl

du. Pfevodni nastroje UAP zajisti beze$vé spojeni datovych vrstev referenénich dat.

Prevodni nastroje UKM zajisti attibutovou a geometrickou kontrolu dat pofizenych v ramci projektu DMVS a sehrani do
spoletné verze UKM za cely k aj v primarnim UloZisti. Bude udrZzovan popis datovych modelQ poskytovatelu popis
modelu datového skladu geoportdlu DMVS a popis vztahll (mapovani) mezi nimi. Pro potreby spravovani datovych
modelti UAP i UKM bude slouZit aplikace Sprava datovych modelll v&etné moznosti Upravy datovych modell,

konverznich nastroji do novych
a kontrolni nastroje pro transform
o Transformace

rzi datovych modeldl nebo do jinych datovych modeld. Tento popis bude fidit konverzni
ci, validaci a import dat poskytovatelli (vytvofené jako modely v ArcGIS).

e z/do jinych datovlych formatt
¢ z/dojinych datovlych modeldl

o Validace

¢ kontrola naplnénosti dat
* topologické a atriputové kontroly

e dalsi definované
o Import (zplsob integrace

kontroly
dat do datového skladu)

e spojeni se stavajicimi daty a vytvoreni ucelené vrstvy

¢ nahrazeni dat
e aktualizace na

z8ladé rozdilovych dat

Poskytnuta data budou zaroveii ulpZena v nezménéné (surové) podobé (vEetné metadat) v souborovém systému.

S problematikou datového skladu

Aplikace Sprava datovych mod
¢ eviduje jevy Uzemniho pla
piitemz jednotlivé jevy jj
(MicroStation),

e spravuje spolecné jadro ((
specifickych podminek uzi
umoZniuje spravu obecnyc|
umoziuje spravu novych

umoziuje pro jednotlivél

izce souvisi pfedavani dat, coZ popisuje kapitola Predavani a editace dat.

I
novani vetné jejich navrzenych symboll, pOplSU pravnich pfedpis(, atributd a domén,
ou tiidény dle fyzické struktury DM UAP&UP pro prostiedi GIS (ArcGIS) a CAD

ORE) DM UAP&UP, které miie byt dopliovano piirtistky (DELTA), které vychazeji ze
vatele, €imz vznika individualni DM UAP&UP,

h datovych modeli geografickych dat (i mimo UAP&UP)

verzi datovych modell s podporou konverze mezi nimi

datové modely vytvofeni struktur Esri geodatabaze, které jsou pak v ramci

geoportalu dale vyuzZivany (geodatabaze obsahuji mj. kontrolni nastroje, které jsou poté vyuZity v ostatnich
procesech geoportalu; moznost vytvafeni otiskl dat ke zvolenému datu nad dynamicky aktualizovanymi
daty UAP pak umoziuji idstroje viceuzivatelské geodatabaze SDE)

e disponuje pohledem (roli
modely pouze prohliZi.

administratora, ktery datové modely spravuje a pohledem uZivatele, ktery datové

e je pIn€ webova, pro samolny béh neni potfeba instalovat dalsi podplrny software
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e je v zakladni verzi d
zdarma)

pstupna k vyzkouSeni na http://sdm.tmapy.cz/sdm2/ (pro registrované uzivatele

5.2.3.3.7.7 Analytické Glohy (geoprocessing)

V ramci dodavky geoportalu bud
serveru ArcGIS for Server. Zakl:
Desktop i Server v kombinaci s d

5.2.3.3.8 Tvorba aplikaci nad

Mapovy klient
Navrhovany systém bude podp
Serverem pro vyvoj webovych m

Mapové sluzby
Hiavni Glohou ArcGIS for Servd
uloZzenymi v datovém skladu.
ArcGIS for Server poskytuje sluz
(SOAP a REST). Popis sluzeb R
Budou vytvofeny mapové sluzby
datového skladu a metadatech.

Mapové sluzby publikované m

Bezpecnost Jr

Serverem s ohledem na existuijici

BezpeCnost ArcGIS for Serveru

pu vytvoi'eny nastroje (Geoprocessing s WPS publikaci) pro analytické ulohy aplikacniho
adni praci s bodovymi, liniovymi a ploSnymi a tabulkovymi daty zajistuji nastroje ArcGIS
atabazovou nadstavbou ArcSDE. Bude vyuzito licenci, které poskytuje zadavatel.

ArcGIS for Server

provat vSechny aplikace vytvorfené pomoci webovych APl poskytovanych ArcGIS for
apovych aplikaci.

ru v Geoportalu je poskytovani mapovych a geprocessingovych sluZzeb nad geodaty

by die standardil OGC (WMS, WFS, WCS, CSW, WMTS, WPS) a sluzby nativniho API
EST AP je uvefejnén jako oteviend specifikace ,GeoServices REST Specification®.
pro nahlizeni do dat UAP i UKM, budou zapracovany nastroje pro vyhledavani v datech

povym serverem budou zabezpeteny zplisobem, ktery je podporovan ArcGIS for
bezpe€nostni architekturu zadavatele.
ve verzi pro .NET je zaloZena na fizeni pfistupu na trovni uZivatell a roli. ArcGIS for

Server podporuje takové zplsoby zabezpeCeni, které jsou poskytovany webovym serverem IIS a aplikagnim
frameworkem ASP.NET. Spravg uzivatelll a roli je pfimo podporovana v prostiedi administraéni aplikace ArcGIS for

Server Manager, ktera je standar
V pfipadé potfeby zakaznického
pro ArcGIS for Server Manager

dni soucasti instalace ArcGIS for Serveru.
FeSeni bezpe¢nosti (nutnost integrace s jiz existujici bezpe€nostni architekturou) budou
vytvofeny nové ASP.NET komponenty ,MembershipProvider* a ,RoleProvider”, které

budou respektovat prostiedi zadavatele a jeho systémy.

5.2.3.3.8.1 Mapovy klient

Jedna se o webovou mapovou
zobrazovani mapovych kompozic

aplikaci postavenou na technologii ArcGIS Web APIl. Mapovy klient bude slouzit k
vytvaieni novych, vyhledavani, zobrazeni atributovych informaci atd.

Mezi viastnosti technologie ArcGIS Web API patii uZivatelsky pfivétiva editace vektorovych dat veetn& moznosti

pfipojeni pffiloh k jednotlivym prvi
tvlirce mapové sluzby véetné dos
mapového klientu pomoci k tomu

Samotné oviadani mapy véetné ;
bude zcela odpovidat modernim
jednotlivymi funkénostmi).

im (texty, obrazky ¢i dalSi dokumenty). MoZnosti editace jednotlivych vrstev definuje
tupnych atributd i pokrogilé symboliky. Samotna editace probiha ve webovém prostiedi
uréenych komponent.

rakladnich mapovych komponent (pfehledka, zoombar, méfitko, strometek vrstev, ...)
mapovym aplikacim urenym pro vefejnost (intuitivni pfimo&ara prace s mapou a

Rozvrzeni mozného uZzivatelskéhg rozhrani ilustruje nasleduijici obrazek:
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rastavénd dzemi

zastavitelné dzemi

bydieni smiZené venkovské — SV
bydleni disté - rodinné domy — BE
obanski vybavenost - OV

techuicks yybavenost - TV

vodni toky = plochy

tryalé i

Mapovy klient bude podporovat zobrazeni v nejb&znéjsich typech prohlize¢lil a webové vystupy budou dodrZovat

standardy sdruzeni W3C a dalsi legis

lativni podminky dle popisu v zadavaci dokumentaci.
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Server

Vydej dat formou exportu do vy
na fronté pozadavkl a bude n

IS

Objednavky na vydej dat do souborového formatu jsou z fronty postupné v

vany typ exportu (v zavislosti na vystupni
»Export Command". Samotny exgort geodat z datového skladu GIS je prov.

Service®, ktera pro kazdy poZadd

Zpracovani poZzadavku ve fronté
Vysledkem zpracovani objednav
stahnout pomoci HTTP/FTP protd
Vsechny informace o objednavka
aplikace vyuZivajici ArcObjects —
vyuzita licence ArcGIS Data Interd

abizet vysokou Skalovatelnost a
zatiZeni budou vydeje realizovany okamzit& (on-line).

ranych souborovych format( bude

y na vydej je baliCek dat, ktery je u
kolu. O dostupnosti dat ke stazeni

Klient

Webovy server

Administrace
Klientska &ast vydejniho moduly,

rozhranim pro spravu. Spravcovskeé frozhrani bude mit dvé &asti:

bude kromé rozhrani pro vytv

= Sprava objednavek uzivatele

UZivatelska (vefejna) ¢ast uréena pro registrovaného UZivatele —

uskuteCnénych objednavkach a jejich stavu zpracovani

* Administrace vydeje dat

UZe Spravce vydeje pozastavit, pie

ch a jejich stavu zpracovani budoy uloZeny v Oracle databazi. Vdei probihd bomoci
bude vyuzito licence ArcGIS for De y v Oracle databazi. Vydej probiha p

sktop, kterou zadavatel nabizi k vyuZiti. Dale bude
perability for Desktop, ktera bude so P, Klerou zadavate vyu

Verejna zakéazka ,Néstroje pro tvorbu a tdrzbu UAP

probihat vzdy asynchronné. Reseni bude postaveno

moZnost konfigurace vydeje dat. V pfipadé nizkého

ybirany systémovou sluzbou ,Export Manager
m formatu a typu vydavanych dat) vola proces
adeén pomoci procesu ,Export Task.

Planovat & spustit znovu.

mistén na webovy server, odkud si jej uZivatel muze
€ Uzivatel informovan prostfednictvim emailu.

ucasti dodavky.

ofeni samotné objednavky (privodce), disponovat i

Zadatele o vydej dat. Poskytuje pfehled o

Administraéni (interni) ¢asturéena pro Spravce vydeje dat. Poskytuje prehled o viech uZivatelich,

objednavkach a jejich stavyi. Poskytuje statistické informace o realizovanych vydejich dat.

Objednavky na pfimy pfistup k mapovym sluzbam pro vydej dat budo

v Administraci vydeje dat v navazngsti na bezpe&nostni mechanism

Serveru — viz kapitola Zabezpedeni

Stahovani dat bude rovnéz umoznér

WMS 1.3.0, WFS 1.1 a WCS 1.0.0.
zachovani funk&nosti aplikace Spirit

plistupu uZivatelt ke sluzbam.

q
J

GJS UAP).

© T-MAPY spoal. s r.0.T-WIST, T-MapView

0 pomoci mapového serveru ArcG|
luzba stahovani dat umozni vydej n

er, T-MapServer jsou registrované obchodni znamky spole¢nosti T-MAPY spol.sr. 0.

U vyfizovany manudiné Spravcem vydeje dat
Us implementovany pro zabezpeteni ArcGIS for

S for Server, resp. OGC standardii GML 2.0,
a zakladé pozadovaného formatu a obsahu (se
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6.2.3.3.10 Prace s metainformacemi

Metainformace budou spravovany softwarové vyuZitim metainformacniho systému Esri Geoportal Server. Jednotlivé
metadatové zaznamy budou sprgvovany a rozliSovany pomoci profil(l, které budou vytvofeny pro konkrétni typy informaci.
Tyto vytvofené profily budou umgziiovat snadnou provazatelnost metadatovych zaznamu jednotlivych typl. VSechny typy
informacl budou obsahovat vazby na zakladé definovanych atributl, bude tedy mo2né jednoduchym a rychlym zplsobem

vysledovat tok jednotlivych dat v

atovém skladu. Vzhledem k aplikacnimu zpracovani se bude jednat o feSeni nenaroéné

na Udrdbu, veSkeré procesy buidou provadény automaticky. Zaznamy budou v metainformacnim systému fazeny

plehlednd dle uZivatelskych kritérii, pro rychlé nalezeni konkrétniho zaznamu poslouzi nastroj ,vyhledavani®.

dat, stéN dat, cesta a zplsob z

V ramci

racovani dat (sled provadénych informaci), nakladani s daty (tj. modifikace rozsahu a

metadatovych zaznaml budou j%dnoznaéné a pfehledné identifikovatelné vSechny zasadni informace, pfedev§im zdroj

obsahu dat). Na zakladé t&chto U

ajll budou také vytvoreny zminéné vazby.

Aplikace Esri Geoportal Server |obsahuje jednoduché rozhrani REST, které bude vyuZito pro integraci s ostatnimi

komponentami feSeni. Pomoci
sklualizace zaznamU provadéné

ohoto prostfedku bude rovnéZz mozné vytvofit mechanismus pinéni nebo Casteéné

nastroji pro spravu UAP. Kompletnim vyuZitim metainformaéniho systému Esri

Geoportal Server odpadne nutnpst instalace dalSich feSeni pro spravu metainformaci. Diky jednoduchému rozhrani
budou mez sebou aplikace prgvazany velmi t&sné, coZ vyloudi nutnost zadavani metainformaci na vice mistech

$.2.3.310.1 Schéma metadatoyého serveru
Nésdedujict schéma zobrazuje hlayni funkéni komponenty subsystému a jeho rozhrani, vnéjsi i vnitini:

r e Desktop

soportal
W klient

ArcGis Desktop

Ceoportal
C3W Klient

Geoportal
Publishing
kiient

eoportal web API

OpenSearch J r

( X 5550 gy
CSW 2.0.2 } ‘ REST API ]{ GeoRSS }

Sluiby
- metadatového
katalogu

Geoportal Medadatovy katalog § Aplikacni logika

XML standardy - konfigurovatelné
1SO 19115,I1SO 19119,Dublin Core,Narodni
Inspire Profil,...

RelacniC

it s

B Fultextovy Index i LDAP v3

$.2.33.10.2 Funk&nost metadatpvého serveru

Phiatup k metadatiim je zaloZen n3
ulivatel si metadata pouze prohlz
modnost je vytvafet a editovat

systému uzivatelskych roli s rliznym opravnénim pro praci s metadaty. Zatimco bé&zny
Zi, resp. vyhledava (pracuje piitom v prostfedi metadatového klienta), redaktor ma
b administrator schvaluje jejich publikovani. Administrator mize omezit pfistup k

pgnotiivym dokumentlim pouze rja urcitou skupinu uZivatell. Pro uloZeni dokumentl je vyuZivana relacni databaze.

&kiacini datovy model Esri Geopo

rtal Server-u bude rozsifen o podporu historizace a verzovani.

Vytvateni a kontrola novych metadatovych dokument( probihd v prostiedi webového editoru na zékladé aktudlné

voleného metadatového profilu.

S vyhodou Ize pouzit rozsifeni ,Publisher” do prostfedi ArcGIS for Desktop, které

© T-MAPY $pol. s r.0.T-WIST, T-Map

fiewer, T-MapServer jsou registrované obchodni znamky spole¢nosti T-MAPY spol. s r. 0. 125


























































